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Joaquin Riera Tuebols, S.A. LABORATORIO
Carretera !lelins - Sabadell, Km. 13 - Nave 67 L
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Tel.: 93 588 21 11 - Fax: 93 588 20 18 & i -
Informe n°: 08037 ! .
Peticionario: ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A.
Poligono Industrial Camp Llong
Vent Sere. Parcel.la 2-4
25600 BALAGUER (Lleida)
Muestras entregadas: Pintura liquida bicomponente denominada “Artidur A-2C”. -t-------
Fecha de recepcion: 15 de octubre de 2009 y 9 de febrero de 2010 :
Fecha de solicitud: 15 de octubre de 2009
Referencia: 0803717753 / 17952 / #
Objeto de la peticion: Realizacion de analisis y comprobaciones segun especificaciones

de la norma UNE 48274 : 2003, en una muestra de pintura liquida
bicomponente denominada “Artidur A-2C”, ~====mmmmmmmmmmmmcb e

J

LABORATORIO AUTORIZADO POR LA DIRECCION. GENERAL
& DE CONTROL Y ANALISIS DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE
S etimnd 3 | SANIDAD Y CONSUMO (R. DECRETO 2.924/1981 Y ORDEN
oPAs : : GGP[C M® SANIDAD Y CONSUMO 6 OCTUBRE 82) PARA ANALISIS
Mg'rgg‘j,‘e DE MATERIALES POLUMERICOS, MIGRACIONES Y CESIONES

EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
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El presente documento es una propiedad intelectual y se prohibe su divulgacién, yo seo total o parcial, sin autorizacién éxpresa de la
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RESULTADOS DE COMPROBACION Y ANALISIS

Peticionario: ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A.

Muestra(s) ensayada(s) : ~ Muestra de pintura liquida bicomponente denominada “Artidur
A-2C”, para su analisis y comprobacidn segin especificaciones
de la norma UNE 48274 : 2003.

E;

Realizados los ensayos solicitados por el peticionario en la muestra entregada a tal fin, se han
obtenido los siguientes resultados:

ENSAYOS FiSICO-QUIMICOS EFECTUADOS

A. CARACTERISTICAS Y COMPOSICION DEL PRODUCTO

Resultados de los ensayos y Requisitos de la
analisis especificacion
e COMPOSICION
Presentacion ..................... Pintura liquida bicomponente.  (Pintura bicomponente)
(375 e A LR M A Blanco . (---)
e REQUISITOS DEL /
COMPONENTE BASE
ComposiCion ...............ow Componente pigmentado (Componente pigmentado
0 no)

Identificacion por

espectrofotometria infrarroja

del vehiculo fijo ................ El espectro infrarrojo muestra  (Resinas hidroxiladas)
las bandas caracteristicas de un
poliol acrilico-estirénico.

Homogeneizacion ............... Féacilmente homogeneizable. (Facilmente homogeneizable).

Punto de inflamacion .......... 32%C (>237%C)

L
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e REQUISITOS DEL
COMPONENTE
ENDURECEDOR

COmPOSICION 5050 i cinsnans
Identificacion por
espectrofotometria infrarroja
del vehiculo fijo

BRI . = A e

Punto de inflamacion

e REQUISITOS DE LA
MEZCLA LIQUIDA

Proporcion de mezcla

Homogenizacion
Viscosidad (25 °C £ 0,2 °C) ...

Densidad (23 °C)
Materia no volatil
(7d 23 °C)

Materia no volatil en
volimen

LABORATORIO
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Requisitos de la
especificacion

Resultados de los ensayos y
analisis

(Componente pigmentado
0 No)

Componente sin pigmentar

El espectro infrarrojo muestra  (Poliisocianatos alifaticos)
las bandas caracteristicas de un

isocianato alifatico basado en

hexametilendiisocianato ’ /
(biuret).

Sin coagulos, turbidez ni (Sin coagulos, turbidez ni

gelificacion. gelificacion)

17 (>23°C)

10:2 (v:v); (Partes enteras en volumen y
4:1 (p:p) su equivalencia en masa)

Mezcla homogénea (Mezcla homogénea)

69 KU (=)

1,39 g/lem? (---) {
70,9 % (-=) =
529 9% (min 45 %)
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Vida util de la mezcla a 25 °C

Tiempo de secado ............

Finura de dispersion ............

e PROPIEDADES DE
APLICACION

Aplicacién a brocha ............
Aplicacion por pulverizacion
BETORIRMCR . . i s
Aplicacion con equipo de
proyeccion sin aire .............

LABORATORIO
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Resultados de los ensayos y
analisis

A las 4 horas de realizada la
mezcla la pintura es facilmente
aplicable.

Al tacto: 23 min.

Total : 5 h.

25 um

Aplicable
Aplicable

Aplicable

B. CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA

LT DR R S e

Brillo especular (60°/60°) .......

Relacion de contraste (45 um) .

Resistencia a la abrasion Taber
(Ruedas CS-10, m=1kg, 500
ciclos)

EACKADIEROIEL .. .o oo cor s ompusigissoesvs

(mandril de 3 mm)

Embuticion (6 mm) ..................

Uniforme

0,961

160 mg / 1000 ciclos

No se observan grietas ni
despegue del sustrato.

No se observa cuarteamiento
ni despegue del sustrato.

Requisitos de la
especificacion

(Facilmente aplicable a las 4
horas de realizada Ja mezcla) -

(Al tacto : max.4 h
Total : max. 24 h) | ~
(=10 um)

(Aplicable)

"(Aplicable)

(Aplicable)

(Uniforme)

(> 90 %)

(>0,96)

(< 60 mg / 1000 ciclos)
(No se produciran
grietas ni despegue del
sustrato)

(No se producira

cuarteamiento ni despegue del
sustrato)
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Adherencia por traccion ........
(equipo mecanico)

Adherencia después del plazo
maximo de repintado (72 h) ....

Resistencia a la inmersion
(7 dias a 40 °C £ 2 °C en agua
(3701 L S S SR

Resistencia a los disolventes
(24ha23°C+2°Cen30%
isooctano, 70 % tolueno) .........
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Resultados de los ensayos y
analisis

4.5 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)
4,1 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)
4,8 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)
5,1 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)

4.5 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)
4.5 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)
3,9 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)
5,4 MPa (100 % rotura cohesiva
de la capa de imprimacion)

Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observan levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales.

Brillo final: 82; AE*<(,1.

Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observan levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales. A las

~ a4 1 1 1 ®

Requisitos de la
especificacion

(min. 3,0 MPa)

(min. 3,0 MPa)

(Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observaran levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales.

Brillo final > 80 %; AE*<1)

(Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observaran levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales. A las,

AA L 3. 1l An lninnawni K,
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Resistencia a los acidos
(ha23°C+2° Cen30%
acido sullirico) .. ... i

Resistencia a los alcalis
(2ha23°C+2° Cen25%
hidréxido potasico) ..................

Resistencia al envejecimiento
acelerado IRIV) .......cciviviii
(504 h. 4 horas UV (luz
ultravioleta) a 60 °C y 4 horas
CON. (condensacion) a 50 °C,
lamparas UVB-313)
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Resultados de los ensayos y
analisis

Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observan levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales.

Brillo final: 96; AE*=0,1

Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observan levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales.

Brillo final: 98; AE*=0,1.

A las 24 h de terminado el
ensayo :
Brillo final: 84; AE*= 1,0

Fhdkhkhkhkhkdkdddth bbb h bbb dhdn

Requisitos de la
especificacion

[
J

(Después del periodo_de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observaran levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales.

Brillo final > 80 %; AE*<2)

{(Después del periodo de
contacto e inmediatamente de
terminado el mismo, no se
observaran levantamientos,
ampollas, arrugas, ni otros
defectos superficiales.

Brillo final > 80 %; AE*< 2)

!

~

(Brillo final > 80 %;
AE*<1.5)
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COMENTARIO GENERAL. CONCLUSIONES Ei % e
A la vista de los resultados obtenidos en las comprobaciones realizadas se puede indicar

que el producto denominado “Artidur A-2C”, cumple con las especificaciones indicadas

en la norma UNE 48274 : 2003, excepto en el punto de inflamaciéon del componente
endurecedor, la finura de dispersion de la mezcla y en los ensayos de resistencia a la
abrasion Taber y dureza Persoz.

Fechas de realizacion de los analisis: Del 28.01.10 al 18.03.10 2
Este informe consta de nueve paginas debidamente numeradas i .

/
Los ensayos y comprobaciones realizados se refieren Gnica y exclusivamente a los obtenidos con las muestras
entregadas y no otras, y se han efectuado e interpretado segun el leal saber y entender del abajo firmante.

Barcelona, a 18 de marzo de 2010 ~
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Vehiculo fijo del componente base de la pintura liquida bicomponente denomi

“Artidur A-2C”

Espectro FT-IR n°® 24321
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Vehiculo fijo del componente endurecedor de la pintura liquida bicomponente

denominada “Artidur A-2C”

Espectro FT-IR n°® 24322
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