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BARTICRIL PUR

DEFINICIÓN PRODUCTO
Barniz acrílico/poliuretano al agua para protección de madera y parquet.
También puede usarse para el recubrimiento de otro tipo de materiales
como piedra, hormigón, metal y plástico, incluso expuestos al exterior.

DATOS TÉCNICOS PINTURA LÍQUIDA
PESO ESPECIFICO 1'030 ± 0'050 Kgr/Lt
VISCOSIDAD 30" ± 10 Copa Ford nº 4
CONTENIDO ENSÓLIDOS 32% en volumen.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN
DILUYENTE Agua.

GROSOR DE CAPA ± 35 micras por mano.

RENDIMIENTO 10 m2/Lt. y mano aproximadamente.

EXTENSIBILIDAD Aproximadamente 100%. Excelente.

SECADO 2 horas a 20º C. de temperatura y 70% de
humedad relativa.

PREPARACIONESPREVIAS
Soportes limpios, sin polvo, porosos o
mordentados.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola.

INTERVALO DE REPINTADO
4 horas mínimo. Sin máximo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
SOPORTE: Limpio, seco, sin polvo ni grasas.
AMBIENTE: Temperatura 5-30º C. Humedad relativa inferior a 85%.

DISOLVENTE DE LIMPIEZA Agua. Una vez seco usar DECAPART.
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DATOS TÉCNICOS PINTURA SECA

ACABADO Semibrillante.

COLOR Incoloro. Colores bajo pedido, (ver carta
RAL).

DUREZA > 150" Persoz

ADHERENCIA 100% Cross-Cut.

ELASTICIDAD > 200% Método embutición Erichsen.

PERMEABILIDAD > 10 Perm. Aproximadamente 15 grs/m2/día
mmHg.

ABRASIÓN < 100 mg. Taber 1000 ciclos 1 Kg.

ABSORCIÓN AGUA < 4%

DISOLVENTE DE LIMPIEZA Agua. Una vez seco usar DECAPART.

DATOS ADICIONALES
ENVASADO Envases de 5 litros.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE
18 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo
techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.
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Artic Industrial Química sa, garantiza que la comercialización de este producto se
encuentra en los standars de los controles de calidad de nuestra empresa.


