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Muestras entregadas: | Pintura liquida monocomponente denominada “Silart”, --—-:---------'-

: 'Feéha de recepciéh; 15 de octubre de 2009

Fecha de solicitud: 15 de octubre de 2009
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AL | .y Realizacid 14lisi baciones segin especificationes. -
ticién: Realizacién de anilisis y compro [ . Clot
Objeto dela pe ' de la norma UNE 48243 - 2007, en una muestra de pinturd ilqu1da .
monocomponente denominada “Silart”, --- . o
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N Petlclonarlo ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA S.A.

Muestra(s) ensayada(s) :

“Silart”, para sy

1]

A

Muestra de pintura liquida monocomponente deno 1nada
analisis

y  comprobacién '

especificaciones de la norma UNE 48243 - D ——

Realizados los ensayos solicitados por el peticionario en la muestra entregada a tal fin, se han .

obtenido los siguientes resultados:

ENSAYOS FiSICO- QUIMICOS EFECTUADOS

A CARACTERISTICAS Y- COMPOSICION DEL PRODUCTO

Resultados de los ensayos y

” " analisis
e COMPOSICION

= == e

Presentacién ..................... Pintura liquida -
' __ Imonocomponente.
Color .....oooviinienii Blanco
Identificacién por
espectrofotometria infrarroja’ v
del vehiculo fiJO .......... P El espectro infrarrojo muestra

las bandas caracteristicas deé
una resina acrilica-estirénica.

Requisitos de la
especificaciéon

i
"!/ ‘

(Pintura monocomponente)

|~

-

(Dispersi6n acuosa de
polimeros sintéticos).




u‘m‘ﬁ;T.‘E":C; **** " -

LABORATORIO |
) Joaquin Riera Tuebols, S.A. ; l
: Carretera Molins - Sabadell, Km. 13 - Nave 67 ) : |
] Aparade o comvers ot : | Informen®...... 08035 A ..
- Tel.: 93 588 21 11 - Fax: 93 588 20 18 g
ﬂ Paginan®....... 3/5......
R ResulladordeiorenW “Requisitos de la
l! ,,,,, , , I - analisis especificacion
? : J REQUISITOS DE LA
m ‘ PINTURA LIQUIDA
Q Conservacién en el envase ... El envase original (El envase original ' |
: : recientemente abierto no recientemente abiérto no
S presenta sefiales de . presentaré sefiales de
m putrefaccién, pieles, pellejos ni putrefaccion, pieles, pelleJ 0s
o materias extrafias. ni materias extrafias.
Después de la agitacién, nose  El envase no presentara
ﬂ aprecian depésitos duros ni sefiales de corrosion.
secos ni se produce espuma Después de la agitacion, no
m persistente. se apreciaran depoésitos duros
El envase es de material y secos ni se producira
m pﬂlmerlco ' espuma persistente. )
Finura de molienda ........... 30pm - (270 um)
B. CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA
! _ ASpecto ... La pelicula seca es lisa y (La pelicula seca sera lisa y
- - R - uniforme, sin imperfecciones uniforme, sin imper e&cmnes
! de superficie. de superficie)
!—MBHHG especular- 685%‘85‘%*.7?9? L (K10%) ' ’ ~
;
) Remstenma alosdlcalis ......... Después del periodo de (Después del periodo de
! ~ (4ha23°C+2°Cen 0,5%de  contacto e inmediatamente de contacto e ininediaiy‘amente de
hidréxido s6dico) terminado el mismo, la terminado el mismo, la
pelicula de pintura no resulta pelicula de pintura no debe °
! T emulsionada. Al hacer la resultar emulsionada. Al
| observacion al cabo de 2 hacer la observacién al cabo
! , - horas, no se aprecia - de 2 horas, sélo debe resultar
: f visualmente variacién de color admisible la apreciacion de

' ni de brillo. una muy ligera variacién de
l color y brillo.)




IR ,
L ——eoTECH -

, LABORATORIO | -
Joaquin Riera Tuebols, S.A. | {
s Carretera Molins - Sabadell, Km. 13 - Nave 67 : ‘ . . L X
- RUBI (Barcelona) o \
' 191 US| Barclone) | Informe n® ...... 03035A....
Tel.: 93 588 21 11 - Fax: 93 588 20 18 ‘ ’
l ‘ : Paginan®....... 4/5 ;
o Itados de los-ensayos y— Requisitos (Lelaj .
I——————Rﬁ‘s‘l - analisis especificacidén ‘
Repintabilidad .................... No se producen (No se producira .
' : levantamientos, levantamiento, agrietamiento
agrietamientos ni ni desprendimiento de
! desprendimientos de ninguna . ninguna capa. Durante la
capa. Durante la aplicacién de  aplicacion de las dif rentes
las diferentes capas, no se capas, no se apreciara \
I aprecia disminucion de las disminucion de las
propiedades de aplicacién de  propiedades de aplic,a?ién de
l la pintura. I la pintura) o L
B . , ' ’ : i . L
Relacién de contraste ............ 1 (=0,98) : - -
I (Rendimiento de 4 m%/L) ‘ ' ' "
|
- Resistencia al frote en hiimedo.. Pintura Tipo 1 | (Pinturas Tipo I: |
I . (200 ciclos) o - (Pérdida de espesor: 24 um)  Pérdida de espesor}i 45 pm
| | | . Pinturas Tipo IT: | ' | A
I - Pérdida de espesor’< 20 pm) -
} ‘_ ]
l COMENTARIO GENERAL. CONCLUSIONES !
A la vista de los tesultados obtenidos en las comprobaciones realizadas se puede indi;?f que el
I producto denominado “Silart”, cumple con las especificaciones indicadas en la norma UNE
48243 : 2007 Tipo 1. : : - -
I Fechas de realizacién de los analisis: Del 28.12.09 al 270110 . ‘
Este informe consta de cinco paginas debidamente numeradas ’ L .

- ' ' ' T S ’ <
Los ensayos y comprobaciones realizados se refieren Gnica y exclusivamente a los obtenidos con las muestras |
entregadas y no otras, y se han efectuado e interpretado segin el leal saber y entender del abajo firmante. | - L

- ‘ Barcelona, a 27 de enero de 2010 ! ~
e S : OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROLES
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B. Espinds h J. Teixidé ! /- . ",
Técnico de Laboratorio  Director TFonico
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l | ulo11j0 de la pintura liquida monocomponente denominada “Silart” |
I - - Espectro FT-IR n° 24125 o ' |
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