
 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia d’última generació.
Atenció personalitzada.

Gran gamma de fabricats.

Solucions i processos per la
rehabilitació de façanes i monuments.

Impermeabilització de cobertes.

FÀBRICA:
Ctra. de Gerb, 51-73 • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. 973 450 717 • info@articsa.net

DELEGACIONS:
            ARTIC ST. ADRIÀ: C/ d’Ifni, 3-5 - 08930 Sant Adrià de Besòs
                                               Tel. 933 006 718 • articsabcn@articsa.net
      ARTIC BARCELONA: C/ Bailen, 244 - 08037 barcelona
                                               Tel. 937 947 804 • articbailen@articsa.net
          ARTIC CORNELLÀ: Av. Porta Diagonal, 8 local - 08940 Cornellà de Llobegat
                                               Tel. 933 957 644 • articcornella@articsa.net

  ARTIC ILLES BALEARS: C/ Mare de Déu de Montserrat, 14 - 07008 Palma
                                               Tel. 971 409 110 • mallorca@articsa.net
          ARTIC AMPOSTA: Ctra. de l’Eix de l’Ebre, km 0.5 - 43870 Amposta
                                               Tel. 670 025 955 / 633 685 580 • rreverte@articsa.net
                    ARTIC REUS: Alcalde Joan Bertran, 28 - 43202 Reus
                                               Tel. 977 319 345 • articreus@articsa.net
        ARTIC OSONA-VIC: Av. Països Catalans nº 29 Local 1 - 08500 Vic
                                               Tel. 936 344 917 / 659 984 554 • articvic@articsa.net

ATENCIÓ AL CLIENT:
Tel. 973 450 717 • info@articsa.net  -  Per qualsevol informació Comercial-Servei-Tècnica

Pintures decoratives, protecció del formigó,
morters de restauracin,

paviments, protecció industrial.

Experts en pintures: coneixem els problemes, li oferim les solucions.
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10031  ARTICRIL RESIN 6  Millorant morters hidràulics . Adhesió fons . Dilució 1 / 3 aigua .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
04023  ARTICRIL SATIN Copolímers setinada . Interiors i façanes . Anticarbonatació . Blanc i colors .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
04024  ARTICRIL SILOXANO  Revestiment acrílic façanes amb siloxà . Hidròfug . Blanc i colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
11031  ARTICRIL SPORT Paviments esportius . Base aigua . Colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45
02161  ARTIDUR A-2C Poliuretà alifàtic brillant llarga durada . Multiús . Blanc i colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-13 y 46
12168  ARTIDUR GALVÁNICO GRIS Antioxidant de gran duresa . Galvanització en fred .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
06164  ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40 Fixador de poliuretà . Suports disgregats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
02162  ARTIDUR MD-2C Poliuretà alifàtic bi-component especial per paviments . Blanc i colors .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46
11165  ARTIDUR X-100 2C Poliuretà per paviments industrials i pàrquings interiors .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46
14108  ARTIGRAS Netejador de greixos i pintures . Per mans, eines i soports .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09
10034  ARTIGRIP Pont d’Unió rugós per morters .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
08021  ARTIGUM Membrana elàstica impermeable . Ambients agressius . Anticarbonatació  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
08023  ARTIGUM AUTOARMADO Membrana elàstica impermeable fibrada. Ambients agressius .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
07033  ARTIGUM FACHADAS Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
07321  ARTIGUM GEL FIX Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
07034  ARTIGUM LISO FACHADAS Revestiment impermeable elàstic. Omple microfissures. Anticarbonatació .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
08022  ARTIGUM TOP Protecció transitable en PROCÉS ARTIGUM . Blanc i colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
02117  ARTILAC AO Esmalt antioxidant sintètic uretanat setinat . Blanc i colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
02115  ARTILUX AO Esmalt  antioxidant sintètic uretanat brillant . Blanc i colors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
02118  ARTILUX AO MATE Esmalt antioxidant sintètic uretanat mat . Blanc i colors segons comanda .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
08991  ARTIMAT Geotèxtil per a armat de l’ARTIGUM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51
07991  ARTIMAT FIX Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51
10598  ARTIMIN A Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
10593  ARTIMIX 3 .  Morter auto extensible per a paviments . Anivellació irregularitats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
10594  ARTIMIX 4 .  Morter lleuger de restauració . Recuperació o creació de volums . Façanes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
10595  ARTIMIX 4-BL .  Morter blanc de restauració . Recuperació de volums . Façanes .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
10596  ARTIMIX 5 .  Morter de calç aèria mixt amb àrids especials i additius modificadors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
10597  ARTIMIX 5 LISO Com ARTIMIX-5, però d’acabat llis .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
15592  ARTIMIX 9 - 2C Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
15591  ARTIMIX 9 COLA - 2C Morter enganxat plaques aïllants en PROCÉS ARTICTHERM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
10592  ARTIMIX 20 MICROCEMENTO  Revestiment microciment hidràulic . Gran adherència i duresa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
10588  ARTIMIX 111 2C Morter cimentós flexible impermeabilitzant d’elevat gruix .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
04033  ARTIPLUS Plàstica acrílica per a interior . Especial Airless .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
08091  ARTIPOS 15050 Barrera d’humitats capil·lars . Mineralitzant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
11534  ARTIPOX AN-2C Revestiment epoxídic auto anivellant 100% sòlids  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
11511  ARTIPOX AS-2C Pintura epoxi . Paviments antipols .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
11533  ARTIPOX BV-2C Resina epoxídic de baixa viscositat per al segellat del suport .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
11532  ARTIPOX GLASS-2C Epoxi 100% sòlids transparent . Acabat dels processos multicapa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45
19592  ARTIPOX MC-2C Massilla mitja canya epoxídic per aplicació en arestes, juntes, sòcols  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
11531  ARTIPOX RESIN-2C Impregnació multicapa . Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
08061  ARTIPUR COLORES Membrana impermeable elàstica de poliuretà . Capa Top . Trepitjable .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
08065  ARTIPUR FLEX Membrana elàstica impermeable de poliuretà alifàtic base aigua . Anticarbonatació  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
08063  ARTIPUR SELLADOR Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
08064  ARTIPUR TRANSPARENTE Membrana impermeable elàstica de poliuretà transparent i  brillant . Trepitjable  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
07052  ARTISIL Silicat . Pintura mineral amb silicats naturals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
07053  ARTISIL IMPREGNACIÓN Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
03112  BARNIZ INTEMPERIE Vernís sintètic brillant ambients agressius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
03063  BARTICRIL PUR Vernís poliuretà a l’aigua per a formigó, pedra i fusta . Lluent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15



03161  BARTIDUR A-2C Vernís poliuretà alifàtic bi-component, brillant,setinat o mat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
03114  BARTILAC Vernís sintètic setinat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
03111  BARTILUX Vernís sintètic brillant exterior / interior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
10094  BASE ARTIMIX 4 Base pigmentària per ARTIMIX 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
10095  BASE ARTIMIX 5 Base pigmentària per ARTIMIX 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
06095  BIOART Biocida per netejar i sanejar suports amb fongs i additiu de pintures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08
01010  BLINDOX Convertidor d’òxid .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09
04020  BRICKART  Pintura acrílica mat per a interiors . Bricolatge   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
06134  COCKTAIL DE BOLONIA Impregnació consolidant hidròfuga. Film superficial integrat al suport   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
09032  CONDENSTOP REVESTIMIENTO Anticondensació. Aïllant tèrmic i acústic   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
06181  CONSOLIART Impregnació consolidant hidrofugant . Base dissolvent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
06182  CONSOLIART ANI Consolidant previ a la restauració . Base aigua .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
14307  DECAPART Lleva pintures molt enèrgic .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09
14105  DISOLPOX Dissolvent per a epoxis . Universal enèrgic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
14106  DISOLPUR Dissolvent poliuretà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
14101  DISOLSINT Dissolvent sintètics . Universal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
14102  DISOLVENTE INODORO Dissolvent inolor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
05033  ECOARTIC Ecològica interiors . Sobre pladur i guixos projectats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
02126  FERROART Esmalt metàl·lic efecte forja amb propietats anticorrosives . Carta colors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
01031  FIXOART Fixador acrílic de gran penetració . Molt pur, diluir 4-1 amb aigua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
08029  GUMART Membrana elàstica impermeabilitzant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
06141  HIDROFUART BIO Hidrofugant fungicida de llarga durada . Invisible .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
04043  ICEBERG Pintura plàstica polivalent mat per interiors i exteriors obra nova o rehabilitació .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
04028  MAGNUS-50 Pintura plàstica acrílica per interiors i exteriors protegits  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
05034  NATUR ECO Pintura plàstica higienitzant per interior i exterior . Tecnologia d’ions Ag+ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
13051  NEW TEC ARTIPOX 2C Anti-corrosiu epoxídic base aigua bi-component . Superfícies metàl·liques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
13035  NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO Vernís base aigua . Protecció de paviments . Setinat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
13015  NEW TEC ESMALTE BRILLANTE Esmalt acrílic polivalent, brillant . Acabats altament decoratius i sanitaris . Absència  d’olors  .  .  .  .  .  .  .14
13017  NEW TEC ESMALTE SATINADO Esmalt acrílic setinat . Acabats altament decoratius i sanitaris . Absència d’olors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
13018  NEW TEC ESMALTE MATE Esmalt acrílic mat . Acabats altament decoratius i sanitaris . Absència d’olors  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
13031  NEW TEC FIXO Fixador de nanopartícules d’elevada penetració   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
06042  NEW TEC HIDROFUART W Hidrofugant base aigua al siloxà . Invisible  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
06048  NEW TEC HIDROFUART W BRILLANTE   Hidrofugant i segellador de superfícies poroses i absorbents . Acabat brillant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
13016  NEW TEC MADERA Lasur intempèrie . Tractament protector del fons i acabat . Carta colors   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
06046  NEW TEC OLIOFUART Olefugant-Hidrofugant base aigua per suports porosos . No puja to del suport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
13016  NEW TEC PLIOART Pintura de Pliolite base aigua . Ideal per a façanes i interiors . Transpirable  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
13025  NEW TEC PRIMER Emprimació Multi ús . Tot terreny . Repintable  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
13032  NEW TEC SELLADORA Cobriment i segellat de la fusta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
13055  NEW TEC SUELOS-2C Epoxi aigua resistent a l’abrasió i contaminació . Anticarbonatació   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
07041  PATINA ACUOSA HIDRÓFUGA L .D  Polisiloxà auto rentable de llarga durada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
08024  PAVIMENTOS ARTIGUM Paviment continu elàstic i impermeable . Transitable   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
07132  PLIOART Pliolite en base solvent . Ambients marins i agressius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
06132  PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P Vernís consolidant de fons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
06131  PLIOART IMPREGNACIÓN Impregnació consolidant . Segellador de l’absorció per acabats PLIOART  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
04027  POLART EXTRA MATE Copolímers siliconats . Sense represes, Extra mat .  Extra Blanc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
08121  PREARTIGUM Emprimació PROCÉS ARTIGUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
10032  RESINTEX Resina pont d’unió entre formigó i morters i adhesió de materials  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
07062 REVERTICRIL Morter acrílic flexible al siloxà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
07033 ROCFORT Revestimiento acro-vinílico mate y liso para fachadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
06093  SANEART S Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08
01111  SELLADORA PREART Preparació de guix i fusta . Fàcil poliment  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
04041  SILART Siliconada multiús . Interiors i façanes . Fons difícils . Blanc i colors   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
04042  SILART EXTRA BLANCO Siliconada multiús . Fons difícils . Acabat extra blanc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
07036  SILOFLEX Revestiment elàstic llis amb siloxà per façanes . Caràcter hidròfug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
06392  STONEART Netejador de pedres àcides i marbres blancs. Matisat vitrificats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
20130  TINTART  Tints universals per al tintat d’una gran varietat de pintures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
20030  TINTART W  Tints a l’aigua per al tintat de pintures acriliques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
01112  TIXOART INODORA Tixotròpica anti taques i segelladora . Sense olor . Base dissolvent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
01015  TIXOART W Tixotròpica anti taques i segelladora . Base aigua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
09121  VIALARTIC Pintura de senyalització vial   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
1230015  VIALARTIC LC Pintura de senyalització vial   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
04012  VINILAR MATE SEDOSO Copolímers vinílics . Mate frontal . Sedositat a contrallum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
04013  VINYLMAT Copolímers vinílics . Excel·lent cobriment i rendiment   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21



ÍNDEX PICTOGRÀFIC

ASPECTE INICIAL DEL PRODUCTE 

LÍQUIDO POLVO GEOTEXTIL ROLLOS 2 COMPONENTES

A
B

3 COMPONENTES

A B C

LIMPIADOR SIN OLOR INFLAMABLE SEGURIDAD IRRITANTE
CORROSIVO

ATÓXICO
SANIDAD-ALIMENTACIÓN

RESISTENCIA
EXTERIOR

NEGRO VIOLÁCEO

DILUIENT O ADDICIÓ

NO DILUIR
DILUIBLE  EN AGUA

1 A 3

H2O

AGUASIN OLOR NO DILUIR DECAPART DISOLSINTDISOLSINT DISOLPOXDISOLVENTE DISOLPUR
DISOLVENTE

INOLORO
DILUIR CON 

ARTICRIL RESIN-6 /
 AGUA 1 A 3

H2OARTICRIL
RESIN 6

BASE
COMPATIBLE

AGUA DISOLVENTE

ADICIÓN EN PESO

1%

MÈTODES D’APLICACIÓ

BROCHA - RODILLO
CEPILLO BROCHA - RODILLO BROCHA - RODILLO

PISTOLA
BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESSBROCHA - PISTOLA PISTOLA AIRLESS LLANA LLANA DENTADA PALETA BROCHA RODILLO DE PUAS BROCHA - RODILLO

PULVERIZADOR

JERINGUILLA
AGÜJEROS

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PESO ESPECÍFICO PESO ESPECÍFICO

MIX
DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

12

36-48
SECADO RÁPIDO RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
6

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3
X CAPA

RENDIMIENTO

Kg.6
ESPESOR 

RECOMENDADO

micras

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm

                     CAPAS 
RECOMENDADAS

CONSUMO
Kg.

1mm/

CONSUMO
Lt.

LLOCS, USOS i SOPORTS PRINCIPALS

RESISTENCIA
EXTERIOR INT - EXT INTERIOR EXTERIOR NO EXPONER

AL SOL FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS TRANSITABLE TRÁFICO DEPÓSITOS Y PAREDES INDUSTRIAL
MAQUINARIA

AGRICOLA PISTAS DEPORTE

PROTECCIÓN
DECORACIÓN

EXT

INT

TEXTIL MEDIA CAÑA PIEDRA LADRILLO
MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

MONOCAPAS ESCULTURAS
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7

RESISTÈNCIES, PRESTACIONS

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENCIA
A LAS ALGAS
RESISTENCIA

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

PROPIEDADES
ANTIOXIDANTES SECADO RÁPIDO

BAJA 
RETRACCIÓN TRANSPIRABLE ELÁSTICO FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES LAVABLE LAVABLE

AUTO
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL HIDROFUGANTE MOLDEABLE  



ÍNDEX PICTOGRÀFIC

ASPECTE D’ACABAT

REFLECTANTE
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE BRILLANTE SEMIBRILLANTE SEMI SATINADO SATINADO SEMIMATE MATE ANTISKID ANTISKID

OPCIONAL

TEXTURADO 
RUGOSO TACTO SUAVE ACABADO SANITARIO

EASY

TRANSPARENTE VELADURA BLANCO GRIS NEGRO COLORES
COLORES

S/ PEDIDO

TINTOMETRIA

TINTOMETRIA
TR

Totes les pintures D’US EXTERIOR es subministren amb pigments resistents                             
a la llum i l’alcalinitat.

Tots els productes poden ser reforçats a la resistència als fongs afegint BIOART. 

Les proporcions de barreja dels productes amb més d’un component es descriuen en pes, 
no en volum.
En els productes bi-components el Pes Específic expressat es el de la barreja, Mix.
Els Pesos Específics son la relació entre volum i pes. Ex. 1 lt = 1.5 kg, P.E=1.5
Els rendiments, metres quadrats litre per capa. En els productes amb més d’un                                   
component es en quilos.
«Vida útil» per a poder aplicar el material després d’haver fet la barreja dels seus                      
components.
«Colores Standard», per a cada cas. «Colores bajo pedido», Quantitat mínima segons               
producte.
«Secado - Repintado, Tránsito peatones - Rodado», descrits amb gruixos de capa i                      
condicions ambientals habituals.
«Espesor  recomendado» en micres o en milímetres, assolible amb el rendiment descrit 
en una capa, o les indicades en cada cas.

Hem tractat de representar les principals característiques dels materials, especialment comparant-los amb 
els més similars. La no presència d’alguna prestació no vol dir necessàriament que no la tingui. Per a major 
informació consulteu les nostres fulles tècniques i de seguretat al nostra web, o contacteu amb nosaltres 
per qualsevol dels canals que posem a la vostra disposició.  

Bases que disposa cada producte i nomenclatura.
BP Base Pastel, per reproduir colors de tons suaus. 
BM Base mitja, per reproduir colors tons mitjos. 
BTR Base Transparent, per reproduir colors intensos. 
Bco+BP  La Base Pastel és també color Blanc. 



- 8 - - 9 -

01 NETEJADORS / MORDENTADORS / BIOCIDES

Suports nets, sanejats i amb absorció relativa, base per començar be els processos 
d’aplicació en els diferents àmbits de la rehabilitació i la decoració.

ACIART   06091
Netejador i mordentador de superfícies cimentoses i ceràmiques. Amb inhibidors de corrosió del formigó i 
l’acer. Proporciona porositat als suports el que facilita l’ancoratge de les pintures. Aclarir amb aigua i deixar 
assecar abans de pintar. Reacciona amb les superfícies alcalines i similars, degradant i disgregant les crostes 
endurides, per a poder-les eliminar fàcilment raspallant o amb aigua.  Airejar en interiors. Dilució amb 3 
parts d’ aigua. COV: No aplicable

AGUASIN OLOR
DILUIBLE  EN AGUA

1 A 3

H2O

LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
CEPILLO SEGURIDAD LIMPIADOR

IRRITANTE
CORROSIVO RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
25

PESO ESPECÍFICO

1

SANEART S   06093 
Detergent biocida potent a base de reacció-catiónica per netejar i sanejar suports amb líquens, algues, ver-
dets, fongs. No actua com a dissolvent de la pedra, evita la seva decoloració i encapsula els metalls oxidants. 
Especialment indicat per pedra, superfícies de ceràmica,maó, formigó, fibrociment, rajola, piscines... Deixar-
lo actuar sobre el suport el màxim de temps possible. En construccions de pedra natural, protegir amb 
HIDROFUART BIO o NEW TEC HIDROFUART W entre d’altres. En suports rugosos tractar repetidament. COV: 
No aplicable 

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
CEPILLO LIMPIADOR DEPÓSITOS Y PAREDES FACHADAS Y PAREDES PIEDRA LADRILLO

RESISTENTE
AL MOHO SIN OLOR

SECADO:         2
HORAS

REPINTADO:         2 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

6-12
PESO ESPECÍFICO

1

BIOART   06095 
Per al sanejament de pedra i superfícies afectades per fongs. Protegeix edificis històrics contra la degradació 
biològica. Barrejat com additiu en petites quantitats ( 3% aprox. ) amb pintures base aigua o dissolvent, 
les converteix en resistents al fongs. No altera l’aspecte de les pintures. Efecte de llarga durada.  COV: No 
aplicable

LÍQUIDO
BASE

COMPATIBLE

AGUA DISOLVENTE

BROCHA - RODILLO SEGURIDAD LIMPIADOR
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA
A LAS ALGAS
RESISTENCIA

DEPÓSITOS Y PAREDES FACHADAS Y PAREDES PIEDRA LADRILLO PESO ESPECÍFICO

1

STONEART   06392 
Netejador de pedres sorrenques (arenisques), granits, basalts, marbres blancs i tota mena de pedres àcides 
a pH 5,5 - 6. Actua per  canvi iònic entre la brutícia i el mitjà aquós de neteja, reaccionant amb el lligant 
mineral i endurint-lo per precipitació en els capil.lars. Actua superficialment per ser gelificat i consolida la 
pàtina natural. Respecta el suport, sense variar el PH, conservant la seva noblesa original. Evita tractaments 
més agressius amb dolls d’aigua a pressió o d’àrids.  Indicat també per a matissar superfícies ceràmiques o 
sense porus abans d’envernissar. 
Protegir els elements metàl.lics especialment l’alumini que també el matisa. Monuments i façanes amb 
brutícia urbana. Sobre suports humits actua més ràpid. COV no aplicable

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
CEPILLO SEGURIDAD LIMPIADOR

RESISTENCIA A
LA ALCALINIDAD

pH > 7
PIEDRA ESCULTURAS LADRILLO RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
3-6

PESO ESPECÍFICO

1.05
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01

DECAPART   14307 
Lleva pintures molt enèrgic. Decapant gelificat de gran poder. Dissol fàcilment les pintures endurides, acrí-
liques, sintètiques, de dos components. D’utilitat en l’arrencament de revestiments, pintures plàstiques i 
grafits. Deixar actuar durant 15-20 minuts. Un cop estovat, treure els gruixos amb rasqueta. Eliminar restes 
amb aigua o dissolvent. Amb productes molt resistents, amb una segona aplicació s’eliminen totalment. 
Exempt de clorur de metilè, dimetilformamida o altres components especialment tòxics.

NO DILUIR DECAPART BROCHA - RODILLO INFLAMABLE SEGURIDAD IRRITANTE
CORROSIVO RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
3-4

PESO ESPECÍFICO

1.2

ARTIGRAS   14108
Netejador de greixos, quitrà... i pintures que encara no hagin cristal.litzat en suports de ferro, alumini, 
galvanitzat,...En carrosseries, baixos d’ automòbil, llantes, paviments... Substitueix el dissolvent en la neteja 
d’eines. Emulsionable amb aigua. Sota comanda.

AGUASIN OLOR INFLAMABLE TACTO SUAVE LAVABLE LIMPIADOR PESO ESPECÍFICO

1

PREPARACIONS / EMPRIMACIONS - METALLS
BLINDOX 01010
Convertidor d’òxid. Mitjançant  reacció química transforma l’òxid del ferro en una capa ben adherida i 
passivada. Protecció temporal, emprimar amb altres antioxidants més potents o pintar a les 24 hores. 
Baranes, portes, armadures, zones de difícil accés. Color negre-violaci un cop sec. COV 15g/l - 2010 30g/l

AGUASIN OLOR NO DILUIR BROCHA - RODILLO
PISTOLA

RESISTENCIA
EXTERIOR INDUSTRIAL NO EXPONER

AL SOL
PROPIEDADES

ANTIOXIDANTES SECADO RÁPIDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

4 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras25
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12-15
PESO ESPECÍFICO

1.1
RESISTENCIA

EXTERIOR

NEGRO VIOLÁCEO
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ANTIOXIDANTE PREART 01113 
Emprimació sintètica antioxidant, per protegir ferros en ambients corrosius. Exempta de plom i cromats. 
Assecat ràpid. Compatible amb acabats mono i bi-components  i nitros. Excel.lent adherència. Blanc, gris i 
vermell. COV 330 g/l - 2010 - 350 g/l

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA INT - EXT

MAQUINARIA
AGRICOLA PROPIEDADES

ANTIOXIDANTES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

8

24 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras55
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-12
PESO ESPECÍFICO

1.6
SEMIMATE COLORES

ANTIOXIDANTE S/R 12115
Emprimació sintètica antioxidant per a ferros d’assecat extra ràpid. Emprimació de taller tipus Shop primer 
permanent. Aplicació a pistola en carrosseries industrials, maquinària agrícola, sitges, dipòsits, prestatgeries, 
armaris… Sota comanda mínima de 150Kg. COV 384g/l - 2010 500g/l. Colors Gris i Vermell.

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA INT - EXT

MAQUINARIA
AGRICOLA PROPIEDADES

ANTIOXIDANTES SECADO RÁPIDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

2 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras60
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-12
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE COLORES

NEW TEC PRIMER 13025 
Emprimació multiús polivalent en base aigua. Fons d’adherència en superfícies dures o sense porus, metalls 
(alumini, galvanitzats, inox, coure, ...), plàstics (PVC, metacrilat,...). Prestacions anticorrosives sobre ferro. 
Fons i segellador sobre guix, fusta. Assecat ràpid. No vitrifica. Repintable amb pintures mono i bi-compo-
nents, base dissolvent i aigua. Exempta de plom i cromats. Blanc i colors COV 25g/l - 2010 30g/l

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INT - EXT SIN OLOR

MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS PROPIEDADES

ANTIOXIDANTES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

6 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras70
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.3
SEMIMATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP

NEW TEC ARTIPOX 2C 13051
Emprimació epoxídica base aigua. Bi-component. Ideal per al tractament anticorrosiu dels metalls. Fons 
d’adherència de superfícies metàl.liques no fèrriques,  galvanitzats, inoxidable, alumini, coure, aliatges  
lleugers ,…. Tant en interior com exterior, on calgui una gran resistència fisicoquímica, en medi aquós per 
no provocar olors excessives. Especialment indicada per acabats amb epoxis  i poliuretans bi-components  
i per protegir armadures de ferro abans de recréixer amb morters o formigó. Color “vermell terrós” i blanc. 
COV 27g/l.2010 140g/l

AGUASIN OLOR 2 COMPONENTES

A
B2 1

BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INT - EXT NO EXPONER

AL SOL INDUSTRIAL
MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS PROPIEDADES

ANTIOXIDANTES
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

2
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

50’

3 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras70
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

5-7
PESO ESPECÍFICO

1.6
SEMI SATINADO COLORES
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ARTIDUR GALVÁNICO GRIS 12168
Antioxidant de gran duresa a base  de pols de zinc micronitzat. Galvanització en fred del ferro. Extraordinària 
adherència sobre qualsevol superfície metàl.lica desoxidada. Aconsellable el repintat amb poliuretans ARTI-
DUR A 2C abans de 20 hores. Forma un sistema extremadament durador (mes de 20 anys segons ambient). 
Màxima resistència a la corrosió de l’acer. Per protegir armadures de ferro que seran tapades amb morters 
o formigó. Sota comanda. COV 315g/l - 2010 350g/l 

DISOLVENTE DISOLPUR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS SEGURIDAD RESISTENCIA

EXTERIOR INDUSTRIAL PROPIEDADES
ANTIOXIDANTES

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

5                      CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

7-9
PESO ESPECÍFICO

3.2
ESPESOR 

RECOMENDADO

micras55

SATINADO

PREPARACIONS / EMPRIMACIONS - FUSTA, GUIX I SIMILARS
FIXOART 01031 
Fixador acrílic de gran penetració. Dur i resistent. Segella pintures plàstiques antigues, de calç, tremp i mo-
nocapes degradats amb micro - fissures. Lleuger augment del to del suport. Incrementa el rendiment dels 
acabats amb pintures plàstiques. Uniforma absorcions i evita diferencies de color en les capes d’acabat.  Es 
presenta amb un estat molt pur. Dilució 1 p + 3- 4 p. aigua en pes (segons absorció). Evitar l’aplicació a l’ús 
per evitar excés de film. COV 2g/l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR
DILUIBLE  EN AGUA

1 A 3

H2O
BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS EXTERIOR FACHADAS Y PAREDES MONOCAPAS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-15
PESO ESPECÍFICO

1
TRANSPARENTE

NEW TEC FIXO 13031
Fixador de penetració profunda. Nanopartícules que actuen des del fons dels materials porosos fins a la seva 
acció consolidant superficial. Molt transpirable. Substitueix copolímers acrílics en dissolvent. Dilució segons 
estat de disgregació del suport 1 p + 2-3 p aigua. Superfícies de pintures envellides, guix, ciment, calç, maó, 
pedra... COV 11g/l - 2010 30g/l

AGUASIN OLOR
DILUIBLE  EN AGUA

1 A 3

H2O
BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDORENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-15
PESO ESPECÍFICO

1
TRANSPARENTE

SELLADORA PREART 01111
Preparació de guix i fusta. Molt blanca. Es pot polir fàcilment amb paper fi de vidre. Per exteriors reforçar 
amb esmalt  ARTILUX  (3p. + 1p. ARTILUX). Consolida superfícies de guix “mort” poc consistent. Especial  
pladur i similar. Sense rebrillos. COV 305g/l - 2010 350g/l

DISOLVENTE BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.6
SEMI SATINADO BLANCO

NEW TEC SELLADORA 13032 
Cobriment i segellat de la fusta, fibrociment, plàstic, lones…. Base aigua. Superior adherència. Fàcil poli-
ment. Acabat mat en parets. Ideal per acabar amb esmalts a l’aigua NEW TEC ESMALTE . 
COV 40 g/l - 2010 130g/l

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
CEPILLO SIN OLOR INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

3

8 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.5
MATE BLANCO
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TIXOART INOLORA  01112
Tixotròpica monocapa antitaques, a base de resines acríliques al dissolvent. Pasta mat universal blanca. Re-
comanada per tapar les taques groguenques de greixos, nicotina, floridura i humitat de les parets i sostres. 
Molt poca olor durant la seva aplicació. Excel·lent segelladora . Es pot deixar com acabat o repintar tant amb 
pintures plàstiques com amb esmalts a l’aigua o al dissolvent i incús amb poliuretans ARTIDUR A 2C. No 
esquitxa ni despenja. COV 330g/l - 2010 350g/l

DISOLVENTE
INOLORO BROCHA - RODILLO

PISTOLA SIN OLOR INT - EXT PAREDES Y TECHOS PROTECCIÓN
DECORACIÓN

EXT

INT
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2-6

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE BLANCO

TIXOART W 01015 
Tixotròpica monocapa a l’aigua. Aïllament  de taques de fum, greix, verdet, sucs de fruites, taques alimen-
tàries, retoladors, begudes, nicotina, humitat residual. Sobre antigues pintures plàstiques i sintètiques enve-
llides i groguenques . En superfícies molt contaminades s’utilitza com emprimació per a pintures plàstiques 
i esmalts preferiblement a l’aigua.  Elevat poder de cobertura. No presenta sagnat quan s’aplica sobre super-
fícies de quitrà i bituminosos. Sense olors ni contaminació durant l’aplicació es pot utilitzar en cuines, bars, 
restaurants, ind. alimentàries en funcionament... Resistent a la floridura. Es pot deixar com acabat. Blanc neu 
permanent  i mat.  COV 35g/l - 2010 40g/l  

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS SIN OLOR INT - EXT PAREDES Y TECHOS

PROTECCIÓN
DECORACIÓN

EXT

INT

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2-6

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.4
MATE BLANCO

ARTISIL IMPREGNACIÓ 07053 Fixador de silicat, PLIOART IMPREGNACIÓ 06131 
Impregnació consolidant d’alta penetració, ARTIDUR X-40 06164 Fixador de poliuretà, 
veure’ls a 03 Impregnació, Consolidació. Pàgina 22.
ARTIPUR SELLADOR 08063 Segelladora suports porosos, PREARTIGUM 08121 Superfícies 
cimentoses i ceràmiques,  veure’ls a 04 Impermeabilitzants. Pàgines 35 a 40.

ESMALTS
ARTIDUR A-2C 02161 
Poliuretà alifàtic brillant bi-component. Ancoratge directe sobre superfícies sense porus, metalls (alumini, 
galvanitzat, inox, coure, ...), plàstics (PVC, metacrilat, policarbonat...), ceràmics, etc. Gran protector del ferro 
preparat amb emprimacions anticorrosives  com ARTIDUR GALVANICO  o  NEW TEC ARTIPOX 2C. Molt 
flexible, resisteix a cops. Lent envelliment i llarga duració. Protecció industrial i en ambients marins i extrems, 
amb excel·lent comportament front als raigs de sol, la pluja àcida i les temperatures extremes. Ideal sobre 
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maquinària, façanes de xapa, mobiliari... Molt resistent a l’abrasió mecànica, paviments interiors i exteriors de 
trànsit moderat. Bona resistència a les agressions químiques i a l’aigua estancada. Acabat altament decoratiu, 
aplicació de lacat amb corró de pèl curt i airless. Blanc, negre i colors permanents.  COV 380g/l - 2010 500g/l
Certificació UNE 48274 : 2003 en Brillo Resistència abrasió (Taber), flexibilitat, duresa (Persoz),                                                      
adherència tracció, resistència aigua estancada, àlcalis i àcids, rajos UV, i resistència al lliscament segons 
UNE-ENV 12633:2003

DISOLVENTE DISOLPUR 2 COMPONENTES

A
B4 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS TRÁFICO INDUSTRIAL PISTAS DEPORTE

MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN FLEXIBLE
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE
CARACTERÍSTICAS

ESTABLES

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

6
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

10

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

12

36-48
RENDIMIENTO

Kg.10
PESO ESPECÍFICO

1.4 TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  TR

ARTIDUR A-2C SATIN 02162
Poliuretà alifàtic bi-component setinat. Mateixes característiques que ARTIDUR A2C, però acabat setinat, 
lacat a pistola. Blanc i colors.

SATINADO
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  TR

ARTILUX AO 02115   
Esmalt antioxidant sintètic lluent. Adequat per a ser aplicat sobre fusta i ferro, tant per la protecció com la 
decoració en interiors i exteriors. Amb additius anticorrosius, possible aplicació directe sobre el ferro, sem-
pre que sigui en suports nets i sense òxid. Emprimar amb ANTIOXIDANTE PREART reforçarà les prestacions 
anticorrosives. Excel·lent cobriment i molt bona brotxabilitat. Gran duresa. Flexible. Òptim assecatge. Per 
pintar maquinària, mobles de jardí, baranes, instal·lacions industrials, mobiliari d’us quotidià com taules, 
cadires, mobles de cuina.... Donada la gran quantitat d’aplicacions, consulteu fulla tècnica per a decidir la 
seva emprimació segons suport o necessitats. Blanc, negre i colors COV 368 g/l - 2010 500 g / l.

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT INDUSTRIAL PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN
PROPIEDADES

ANTIOXIDANTES
ESPESOR 

RECOMENDADO

micras80
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

6 PESO ESPECÍFICO

1.2

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE

TINTOMETRIA
TRBCO  /  BP  /  BTR

ARTILAC AO 02117 
Esmalt antioxidant sintètic setinat.  Mateixes característiques que ARTILUX AO, però setinat. El seu acabat 
el fa molt adequat en tota mena de decoracions d’alta qualitat estètica. Mobiliari i espais en general  on 
s’exigeixi una bona resistència mecànica i química amb un acabat altament decoratiu. Acabat lacat a pistola. 
Blanc, negre i colors. COV 345 g/l - 2010 500 g / l.

SATINADO PESO ESPECÍFICO

1.3 TINTOMETRIA
TRBCO  /  BP  /  BTR
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ARTILUX AO MATE 02118
Esmalt antioxidant sintètic mat.  Mateixes característiques que ARTILUX AO, però acabat mat. Blanc i colors. 
COV 330 g/l - 2010 500 g / l.

MATE PESO ESPECÍFICO

1.4
BLANCO

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR

NEW TEC ESMALTE BRILLANTE 13015 
Esmalt acrílic en base aquosa, mono component, polivalent i brillant. Absència d’olors durant l’aplicació. 
Per a la protecció i la decoració tant en interiors com exteriors  en suports de fusta, ferro, metalls, plàstics, 
guix, formigó, pladur... Donada la gran quantitat d’aplicacions  consulteu fulla tècnica per a decidir la seva 
emprimació segons suport o necessitats. Fàcil manteniment, es resistent a begudes, comestibles i líquids de 
neteja domèstics. Acabats altament decoratius i sanitaris. Excel·lent per aplicacions en centres mèdics, far-
macèutics, hospitals, escoles..., on es requereixi d’una baixa toxicitat i baix cov. Fàcil aplicació, extensibilitat 
i brotxabilitat.  Excel·lent anivellament. No engrogueix. Aplicar sobre superfícies ben segellades i en capes 
fines. Evitar regruixos. Blanc i colors. COV 60g/l - 2010 130g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS SIN OLOR INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

PAREDES Y TECHOSRENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO ACABADO SANITARIO

EASY

TACTO SUAVE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10

PESO ESPECÍFICO

1.2
CARACTERÍSTICAS

ESTABLES
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  BTR

NEW TEC ESMALTE SATIN 13017  
Mateixes característiques que NEW TEC ESMALTE, però setinat. El seu acabat el fa molt adequat en tota 
mena de decoracions d’alta qualitat estètica. Mobiliari, parets en hotels, botigues, centres comercials , pres-
tatgeries...i espais en general on s’exigeixi una bona resistència mecànica i química amb un acabat altament 
decoratiu. Excel·lent anivellament. Acabat lacat a pistola. Aplicar sobre superfícies ben segellades i en capes 
fines. Blanc i colors. COV 60g/l - 2010 130g / l.

SATINADO
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  BTR

NEW TEC ESMALTE MATE 13018 
Mateixes característiques que NEW TEC ESMALTE, però mat. Aplicar sobre superfícies ben segellades i en 
capes fines. Blanc i colors.  COV 60g/l - 2010 130g / l.

MATE
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  BTR

FERROART 02126    
Esmalt metàl·lic efecte forja amb propietats anticorrosives. Aplicació directa al ferro sense necessitat d’em-
primació prèvia. Emprimar amb ANTIOXIDANTE PREART reforçarà les prestacions anticorrosives. Decoració i 
protecció de qualsevol superfície ferrosa (fanals, baranes, reixes, portes metàl·liques…). Excel·lent adherèn-
cia, elasticitat i resistència a la intempèrie. Alta resistència als cops i a l’abrasió. Altament decoratiu. CARTA 
DE COLORS. COV 292 g/l - 2010 300 g / l

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

PROPIEDADES
ANTIOXIDANTES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

10                      CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.6
SEMIMATE CARTA  DE COLORES
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VERNISSOS
NEW TEC MADERA 13016 
Lasur intempèrie. Protector integral de la fusta. Com acabat en interiors i exteriors. Resistent a raigs UV, ai-
gua, pol·lució, agents atmosfèrics i a productes de neteja domèstics suaus. Impermeabilitzant, hidrofugant. 
Microporós: Deixa respirar la fusta. Evita el blavós. No filmifica ni quarteja. No presenta tacte enganxós ni 
en temperatures altes. No aplicar sobre fustes sense porus ( tropicals, vernissades...) i en fustes en contacte 
amb aigua permanent. Pigments micronitzats de llarga durada. Ressalta el betejat original. Acabat mat i 
setinat segons nombre de capes. Incolor i CARTA DE COLORS. COV 30 g/l-2010 100g / l.

Es pot utilitzar també com a fons per colorejar i acabar amb tota mena de vernissos a l’aigua o al dissol-
vent, com els que descrivim a continuació.

AGUASIN OLOR LÍQUIDO SIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENTE

AL MOHO TRANSITABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

3 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

1
MATE

SATINADO TRANSPARENTE CARTA  DE COLORES

BARTICRIL PUR 03063
Vernís de poliuretà a l’aigua per a formigó, formigó imprès, pedra i fusta. Brillant. Flexible. Resistència a 
la llum solar. Renovació d’ aplacats, pissarra, pedra natural i artificial, paredat.... Protecció de brutícia so-
bre elastòmers com ARTIGUM GEL FIX, no presenta tacte enganxós ni a temperatures altes. Sobre pintures           
plàstiques per reforçar la resistència a l’ àlcalis, a l’abrasió moderada i al trànsit de vianants. Ressalta l’aspecte 
de les superfícies. Fàcil aplicació horitzontal i vertical. COV 24g/l - 2010 130 g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT SIN OLORRENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA

PROTECCIÓN
DECORACIÓN

EXT

INT

FACHADAS Y PAREDES TRANSITABLE
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO FLEXIBLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.1

BRILLANTE TRANSPARENTE
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BARTIDUR A-2C. 03161
Vernís de poliuretà alifàtic brillant bi-component. Exterior/interior. Gran resistència. Excel·lent tenacitat, i 
resistències química, mecànica i a la llum solar. Especial per paviments de formigó, protecció del marbre 
absorbent, resines de poliester (embarcacions) , fusta en ambients extrems. Per protegir ARTIMIX-20 MI-
CROCEMENTO en obradors i paviments. Quan es requereixin elevades resistències mecàniques i químiques.  
Disponible en acabat setinat i mat. Sobre suports porosos segellar amb una primera ma del brillant.  COV 
398g/l - 2010 400 g/l
UNE-ENV 12633:2003 Resistència al lliscament.

DISOLSINT 2 COMPONENTES

A
B2.5 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA TRÁFICO PISTAS DEPORTE

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓNRENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS FLEXIBLE

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

3
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

3

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

MIX
1.05

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE SATINADO MATE TRANSPARENTE

BARTILUX 03111 
Sintètic brillant de màxima protecció per fustes a l’exterior i interior. Llarga durabilitat de la seva lluentor i 
transparència . Les seves característiques el fan molt econòmic a llarg termini en comparació a altres pro-
ductes convencionals.  Fàcil aplicació i excel·lent anivellació.   COV 388g/l - 2010 400g/l.

DISOLSINT BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

1
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE TRANSPARENTE

BARTILAC 03114
Mateixes característiques que BARTILUX, però setinat. El seu acabat el fa molt recomanable per acabats 
decoratius. COV 388g/l - 2010 400g/l.

SATINADO



- 16 - - 17 -

02

BARNIZ INTEMPERIE 03112 
Sintètic mono component per ambients agressius. Dur i tenaç sobre fusta. Excel·lent brotxabilitat i 
anivellació.  Fàcil aplicació. Resistència als exteriors amb elevada humitat. Conté absorbidors dels rajos UV 
que li aporten gran resistència a la llum solar. COV 388- 2010 400g /l.

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
CEPILLO INT - EXT PROTECCIÓN

DECORACIÓN

EXT

INT

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

16 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

1
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE TRANSPARENTE

NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO 13035
Vernís base aigua mono component per la protecció de paviments i decoració del microciment ARTIMIX 
20 o suports porosos similars ( pedra, morters, formigó imprès, maó, fusta...). Us interior i exterior. Acabat 
setinat . Excel·lent humectació  i consolidació del suport, bloquejant possibles eflorescències . Es pot emprar 
com a primera capa del BARTIDUR A2C, per a minimitzar la pujada de to dels productes al dissolvent. Fàcil 
aplicació horitzontal i vertical. Resistència a l’abrasió moderada i al trànsit de vianants. COV 50- 2010 140g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDORENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA TACTO SUAVE TRANSITABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8
PESO ESPECÍFICO

1
SATINADO TRANSPARENTE

ACEITE DE TEKA 12100 
Compost formulat a base d’olis naturals. Ideal per la protecció i renovació de fustes, especialment tropi-
cals i exòtiques. Interior i exterior. Els hi retorna el seu aspecte original, oferint resistència als rajos UV i 
a l’envelliment natural per l’exposició a la intempèrie. Bona penetració i humectació als suports. Pro-
tecció de la brutícia. Fàcil aplicació. Acabat mat o setinat segons les capes que s’apliquen. No filmifica.  
COV 572 g/l - 2010 700 g / l.

DISOLSINT LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PISTOLA INT - EXTRENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

12 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

15
PESO ESPECÍFICO

0.85
SATINADO BRILLANTE TRANSPARENTE
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02 DECORACIONS INTERIORS I EXTERIORS - PROTECCIÓ INDUSTRIAL

PINTURES PLÀSTIQUES 
ARTICRIL SATIN  04023  
Pintura plàstica setinada a base de copolímers acrílics. Molt noble a la vista amb acabat altament sedós 
per a decoracions interiors i exteriors. Netejable, resistent al frec humit, superior a 8.000 dobles passades. 
Suavitat d’un esmalt, prestacions sanitàries. Excel·lent per aplicacions en centres mèdics, farmacèutics, hos-
pitals, escoles..., on es requereixi d’una baixa toxicitat. Mínim manteniment. Exteriors i façanes en ambients 
agressius, industrials, marins, contaminats o humits. Protecció anticarbonatació del formigó. Impermeable. 
Additivat amb ADITOR PU ( 08 Complements ) es resistent a l’aigua estancada. Resistència als fongs.  Fàcil 
aplicació. Elevat rendiment, flexible, excel·lent cobriment. Blanc i colors. COV 20g/l - 2010 100g/l
Certificat d’anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005  i marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005 . 

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA INT - EXT PAREDES Y TECHOS FACHADAS Y PAREDES

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

TRANSITABLE
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN FLEXIBLE
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

1.3
TACTO SUAVE ACABADO SANITARIO

EASY

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BM  /  BTR

ARTICRIL MILLENIUM  04022
Pintura /revestiment a base de copolímers acrílics d’acabat molt mat. Especialment indicada en feines 
d’interiors i exteriors de qualitat amb altes prestacions i mínim manteniment.  Molt dura i de fàcil neteja. 
Ideal en la rehabilitació de façanes, impermeabilitzant vertical i protector de les pluges i les humitats. Bona 
transpirabilitat. Llarga durabilitat. Protecció del formigó, millora la resistència a la carbonatació. Resistència 
als fongs. Elevat rendiment i gran poder de cobertura. Acabat elegant i sobri. No esquitxa. Blanc, negre i 
colors.  COV 22g/l - 2010 40g/l 
Certificació UNE 48244 : 2007 . Revestiment en emulsió aquosa per exteriors, en permeabilitat a l’aigua 
i vapor d’aigua,  adherència, envelliment accelerat, poder de cobertura, finesa, resistència àlcalis, fongs i 
algues.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS TRANSPIRABLE

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

IMPERMEABILIZANTE
VERTICAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10

PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE NEGRO

TINTOMETRIA
TRBCO  /  BP  /  BM  /  BTR

ARTICRIL CONCORD 04021  
Pintura plàstica mat a base de copolímers acrílics. Molt elevat rendiment. Molt dura i netejable superior 
a 5.000 a dobles passades. Resistent a l’exterior. Recomanada especialment per al pintat d’interiors d’alta 
qualitat. Perfectament resistent en façanes. Excel·lent poder de cobriment i opacitat en humit i en sec. 
Potencia el rendiment dels pigments, ideal per a preparar colors a taller. Us professional per aconseguir 
grans rendiments en feines d’acabats de qualitat.  No esquitxa. Blanc. COV 7g/l - 2010 30g/l

. AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1’

3 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE BLANCO
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POLART EXTRA MATE  04027 
Pintura plàstica a base de copolímers acrílics. Interior i exterior. Acabat lacat extra mat. Sense llums paràsites 
(rebrillo). Perfecte pels repassos i per treballs a contra llum. Fàcil aplicació amb acabats garantits i de 
senzill manteniment. Molt dura i de fàcil neteja, superior a 5.000 a dobles passades. Excel·lent cobriment 
i rendiment. No esquitxa. Resistència als fongs. Extrema blancor. Blanc i colors suaus en tintometria. Tota 
mena de colors sota comanda mínima. COV 18g/l - 2010 30g/l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
CEPILLO INT - EXT PAREDES Y TECHOS FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE COLORES

TINTOMETRIA
TRBCO  /  BP

MAGNUS-50  04028   
Pintura plàstica a base de copolímers acrílics. Concebuda per a exteriors protegits i interiors en obres i 
manteniments industrials. Acabat mate. Dissimula els defectes dels suports en sostres i grans superfícies. 
Extra Blanc i colors pastels sota comanda mínima. COV 4 g/l. Normativa 2010 30 g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INTERIOR PAREDES Y TECHOS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE

COLORES
S/ PEDIDO BLANCO

ARTICRIL INTER-EXTER EXTRA MATE 04032    
Pintura plàstica acrílica extra mat. Per interiors i exteriors protegits. Bon cobriment i bon rendiment. Per 
qualsevol tipus d’obra blanca i decoració en general. Al tenir un acabat extra mat dissimula els defectes 
en grans superfícies. Bona humetcabilitat sobre guix projectat i pladur. Acabat excel·lent en un producte 
econòmic. Bona aplicació amb corró i airless. Blanc i colors suaus.  COV 3g/l - 2010 30g/l
Certificació UNE 48243 : 2007. Pintura plàstica en dispersió aquosa, mate, per interiors, en conservació i 
estabilitat a l’envàs, brillo especular, resistència àlcalis i frec humit, repintabilitat, poder de cobertura

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INTERIOR PAREDES Y TECHOS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

3 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO + BP 

ARTIPLUS   04033   
Acrílic  mat interior. Especial airless. Bon cobriment. Excel·lent blancor. Acabat industrial decoratiu. Aplicació 
sobre guix projectat. No esquitxa. Acabat superior en revestiments econòmics. Blanc. COV 3g/l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA PISTOLA AIRLESS BROCHA - RODILLO
PISTOLA INTERIOR PAREDES Y TECHOS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

3 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE BLANCO

BRICKART 04020    
Acrílic mat per a interiors. Excel·lent relació qualitat preu. Especial per aplicacions amb airless i treballs de 
bricolatge. Poder de cobriment. Acabat superior en revestiments econòmics. Blanc.  COV 5 g/l. Normativa 
2010 30 g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA PISTOLA AIRLESS BROCHA - RODILLO
PISTOLA INTERIOR PAREDES Y TECHOS

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

6-8
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE BLANCO
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02 DECORACIONS INTERIORS I EXTERIORS - PROTECCIÓ INDUSTRIAL

SILART   04041    
Pintura plàstica siliconada mat. Multiús. La seva mínima retracció durant l’assecatge la fa ideal per treballar 
sobre superfícies difícils,  suports alcalins, calç, ciment, pintures velles, temple... sense arrencar -los.  
Compatible amb guixos projectats i cartró guix (pladur). En superfícies molt degradades emprimar amb NEW 
TEC FIXO o FIXOART. Es pot utilitzar com a primera ma de revestiments més gruixuts. Impermeabilització 
vertical i bona transpirabilitat.  Per a decoracions d’interiors i per la rehabilitació de façanes i cel oberts. 
Netejable, resistent al frec humit. No esquitxa, fàcil aplicació, molt bona cobertura i elevat rendiment. Blanc 
i colors. Disponible també en  SILART EXTRA BLANC  04042. COV 22g/l - 2010 40g/l 

Certificació UNE 48243 : 2007. Pintura plàstica en dispersió aquosa, mate, en conservació i estabilitat a 
l’envàs, brillo especular, resistència àlcalis i frec humit, repintabilitat, poder de cobertura.

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INT - EXT FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

BAJA 
RETRACCIÓN

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

IMPERMEABILIZANTE
VERTICAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

3 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.65
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO  /  BP  /  BN  /  BTR

ICEBERG   04043    
Pintura plàstica polivalent d’acabat mat. Per a interiors i exteriors, en obra noba i rehabilitació. El seu blanc 
nuclear i els seus colors nets i estables la fan especialment recomanada per al pintat de interiors en acabats 
de qualitat. Presenta un excel·lent  cobriment sobre la majoria de materials de construcció.  Excel·lent 
relació qualitat preu. Mínima retracció, no esquitxa, fàcil aplicació, acabat suau. Blanc i colors suaus.  
COV 22 g/l. – 2010 40 g/l. 

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INT - EXT FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS

BAJA 
RETRACCIÓN

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

3 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.5
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO  /  BP  /  BM

VINILAR MATE SEDOSO 04012    
Copolímers vinílics. Acabat altament decoratiu, mat frontal i sedós a contra llum i al tacte. Amb pigments 
de granulometria   seleccionada per millorar l’opacitat i la blancor.  Recomanat per treballs d’alta decoració, 
hotels i alt standing. Suau aplicació. Elevat rendiment, excel·lent cobertura, fàcilment netejable i de poc 
manteniment. Lacat a pistola airless. Blanc, colors sota comanda. COV 12g/l - 2010 30g / l .

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT PAREDES Y TECHOS

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

5 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12
PESO ESPECÍFICO

1.35
ACABADO SANITARIO

EASY

TACTO SUAVE SEMI SATINADO  
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  BTR
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VINYLMAT  04013    
Copolímers vinílics d’acabat mat a la vista i sedós al tacte. Amb pigments de granulometria  seleccionada 
per millorar l’opacitat i la blancor. Sense llums paràsites, es perfecte pels repassos i per treballs a contra llum. 
L’assecatge inicial lent i el gran anivellament afavoreixen el treball en les decoracions d’interiors fins i tot en 
els colors intensos. No esquitxa ni goteja. Suau aplicació. Molt dura i de fàcil neteja. Ideal també per a cartró 
guix (pladur), guixos projectats.  Blanc i colors. COV 5g/l 2010 30g / l.   

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INTERIOR PAREDES Y TECHOS

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

5 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-12
PESO ESPECÍFICO

1.5
TACTO SUAVE MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR

ECOLÒGIQUES
ECOARTIC 05033  
Pintura plàstica ecològica mat, sense monòmers residuals i totalment biodegradable. Totalment                            
atòxica i sense gens d’olor durant l’aplicació. Interiors amb exigències de respecte al medi ambient.                                
Excel·lent cobriment, no esquitxa, humecta molt be pladur i guixos projectats. Compleix els requisits de la 
normatives estàndards de mercat referents a pintures plàstiques ecològiques. Blanc i colors suaus. 
COV 3g/l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INTERIOR

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

ATÓXICO
SANIDAD-ALIMENTACIÓN SIN OLOR

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

9
PESO ESPECÍFICO

1.6 TINTOMETRIA
TRBCO+BP

NATUR ECO 05034  
Pintura plàstica mat Higienitzant per a ús exterior i interior. Gràcies a la nova tecnologia de ions plata és 
resistent als bacteris i fongs, protegint i sanejant les superfícies aplicades. Gairebé sense olor i amb pres-
tacions d’alta decoració, com són la resistència al fregament humit, cobriment i rendiment. Resultats 
excel·lents. Apta per a qualsevol suport de la construcció però gràcies al seu caràcter higienitzant, és es-
pecialment indicat per a hospitals, residències, escoles, hotels i habitatges en general. Blanc i Colors.   
COV < 1 g/l. – 2010 30 g/l. 
Certificació antibacteriana segons ISO 22196:2011.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA - AIRLESS INT - EXT

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

ATÓXICO
SANIDAD-ALIMENTACIÓN SIN OLOR TACTO SUAVE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

8 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.5 TINTOMETRIA
TRBCO+BP / TR

ARTISIL 07052  Pintura mineral amb silicats naturals.  
veure’l a 03 Acabats protectors . Pàgina 30.



- 22 - - 23 -

03 RESTAURACIÓ FAÇANES - PEDRA - FORMIGÓ - OBRA VISTA i SIMILARS

Consulteu a l’apartat neteja, per actuacions anteriors en els processos 
de restauració següents. 
IMPREGNACIÓ -CONSOLIDACIÓ
PLIOART IMPREGNACIÓN 06131  
Impregnació consolidant d’alta penetració per a tota mena de materials de construcció. Segellador de 
l’absorció de fons pulverulents. Producte homogeneïtzador dels suports, evita diferències d’empalmaments 
i color dels acabats . Fixador excel·lent de monocapes deteriorats, fibrociment disgregat,morter o estuc de 
ciment o de calç, de l’obra vista, maó, formigó. Pot estovar les pintures acríliques velles mal adherides i fixar 
les que estan en bon estat. Transpirable. Tractar el fons sense saturar. Augmenta lleugerament el to del 
suport. Ideal per acabar amb PLIOART, amb la que es pot barrejar per crear veladures o capes intermitges.  
COV 742g/l - 2010 750g / l.

DISOLSINT NO DILUIR LÍQUIDO INFLAMABLE SEGURIDAD BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT PIEDRA TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

16
PESO ESPECÍFICO

0.9
TRANSPARENTE

ARTISIL IMPREGNACIÓN 07053
Fixador consolidant a base de silicats minerals naturals . Remineralitzador de la pedra. Extrema transpirabilitat. 
Excel·lent per barrejar amb pigments inorgànics i crear veladures i pàtines. No utilitzar com a capa d’acabat 
per possibles problemes d’emblanquinaments, excepte quan s’utilitza com a veladura pigmentada. Regula 
l’absorció dels acabats posteriors.  Diluent de la pintura mineral ARTISIL, per aconseguir el grau d’opacitat 
desitjat i poder regular la viscositat per ajustar-se a les necessitats dels suports, especialment minerals, 
pedra, estuc, formigó...  COV 5,5g/l - 2010 30g / l .

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO SIN OLOR INT - EXT FACHADAS Y PAREDES PIEDRA ESCULTURAS
RESISTENTE

AL MOHO TRANSPIRABLE
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

20’

12 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-12
PESO ESPECÍFICO

1.05

TRANSPARENTE VELADURA

CONSOLIART ANI 06182    
Consolidant  en profunditat previ a la restauració. A base de dispersió de sílice col·loïdal a l’aigua. Alta 
penetració i no hidrofugant. Fixació de suports abans del seu recreixement amb morters o estucs. No 
emprar com a capa final, podria reaccionar blanquejant. Per consolidar pedres naturals de tota mena, àcides 
o bàsiques. Neutralitza l’acidesa provocada per la carbonatació.  Consolida el formigó envellit i recupera la 
consistència original. No necessita tan temps de curat com Silicat d’Etil. Aplicar de baix a dalt. COV 1g/l - 
2010 30g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO SIN OLOR INT - EXT
RESISTENTE

AL MOHO TRANSPIRABLE FACHADAS Y PAREDES PIEDRA ESCULTURAS
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

12

34 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3-4
PESO ESPECÍFICO

1

TRANSPARENTE
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FIXOART 01031  Fixador acrílic, 
veure’l a 02 Preparacions i Emprimacions.  Pàgines 11 i 12.
ARTIPUR SELLADOR 08063 Impregnació poliuretà acrílic, 
veure’l a 04 Impermeabilitzants. Pàgina 38.
ARTIGUM GEL FIX 07321  Elastòmer transparent,
veure’l a 03 Revestiments de Façanes . Pàgina 33.
ARTIDUR IMPREGNACIÓN  X-40  06164 Consolidant de poliuretà
veure’l a 06 Paviments, Impregnacions consolidants . Pàgina 42.

CREACIÓ DE VOLUMS – MORTERS – PONTS D’UNIÓ
Consulteu per passivat del ferro BLINDOX i emprimacions anticorrosives a  
02 Preparacions i emprimacions, per protegir metalls abans de recréixer. 

ARTICRIL RESIN 6 10031
Resina polivalent reactiva en solució aquosa d’elevada concentració. Millorant de morters hidràulics, actua 
com a elastificant ,evita la tendència a esquerdar-se i la formació de fissures. Plastifica els morters, evitant 
retraccions,  millorant-hi la fluïdificació i dotant-los de majors resistències a la compressió i l’abrasió.  Pont 
d’unió entre formigons, estucs o morters antics i nous, millorant la seva adherència. Espolvorejar -hi ciment 
entre capes. Dilució 1/3 aigua. COV 1g/l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR
DILUIBLE  EN AGUA

1 A 3

H2O

INT - EXT

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

3’

1 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

20
PESO ESPECÍFICO

1

RESINTEX 10032 
Resina en dispersió aquosa per a ponts d’unió entre formigons o morters. Adhesiu de materials aïllants,  
pladur, tabics i pilars,  geotèxtils, poliestirè , etc…. Per aplicacions interiors i exteriors protegits, vertical i 
horitzontal. Amb reticulació retardada, permet mantenir l’adherència 3-4 dies de la seva aplicació. No perd 
prestacions fins i tot als 0ºC. Compatible amb suports amb humitat residual, es permeable al vapor d’aigua. 
No aplicar com a capa final de protecció.  COV 1g / l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR NO DILUIR
AGITACIÓN

LENTA

200 - 400
rpm

BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INTERIOR PAREDES Y TECHOS

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

72

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

6-8
ESPESOR 

RECOMENDADO

micras80

PESO ESPECÍFICO

1

ARTIGRIP 10034 
Pont d’unió rugós per a morters. Monocomponent. Emprimació amb excel·lent adherència sobre suports 
porosos i no porosos. Promotor d’adherència i segellador de suports com formigons, microciment, morters 
de ciment, guix, ceràmica, metalls, pintures, etc. COV < 1,1 g/l. - 2010 30 g/l.

Certificació d’adherencies sobre diferents soports i acabats segons UNE-EN 1015-12

AGUASIN OLOR NO DILUIR BROCHA - RODILLO INT - EXT SIN OLOR PAREDES Y TECHOS

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO

SECADO: 1-2
HORAS

MORTERO:  3-4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

KG.
0.250 - 0.350

PESO ESPECÍFICO

1.5
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ARTIMIX 4   10594    
Morter cel·lular de restauració. Recuperació i creació de volums. Molt lleuger. Compost al seu interior de 
partícules minerals naturals buides, que cristal·litzen al seu interior les sals i calejos dels suports,  guanyant 
duresa amb els anys. Sense fissuració ni retracció a temperatures de -15ºC a +80ºC. Extraordinària resistèn-
cia a la compressió lenta dels edificis. Ideal per a treballs de rehabilitació i creació de nous ambients i deco-
racions interiors i exteriors. El seu tacte i acabat son naturals.  El seu assecatge es molt controlat, permetent 
una enorme varietat de tècniques de treball. Reparació i creació de pedres i estucs, silleria, esgrafiats, obra 
vista,...Es esculpible i moldejable. Es pot treballar en motllos. Producte de qualitats específiques immillora-
bles, es present en moltes rehabilitacions i restauracions de façanes i monuments d’arreu del mon. Fronts 
de balcons, cants, motllures, recrescuts... Pesa menys i es treballa millor que altres morters recomanats. 
Utilitzat en arqueologia per a refer volums en troballes de pedres, ceràmiques...en  càntirs, muralles, cases... 
Dessalat de murs antics en restauració monumental.  Es pot fer servir en capes més fines i diluïdes, fins i tot 
a brotxa, corró o paletina. Admet àrids per a igualar textures. Es aconsellable hidrofugar amb HIDROFUART 
BIO o NEW TEC HIDROFUART W, o protegir amb revestiment mineral ARTISIL, o d’altres pintures transpi-
rables. Color Gris, es presenta també en Blanc ARTIMIX 4-BL 10595. Dilució aprox 15 Kgs + 8  litres ( 1part 
ARTICRIL RESIN 6 + 3 parts d’aigua ). Aconsellable emprimar el suport i entre capes amb la mateixa  barreja. 
Es pot diluir amb BASE ARTIMIX 4 per a acolorir. Consulteu colors. Sota comanda producció del morter aco-
lorit en sec a fàbrica

POLVO
DILUIR CON 

ARTICRIL RESIN-6 /
 AGUA 1 A 3

H2OARTICRIL
RESIN 6

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

15 8 Lt.

MOLDEABLE LLANA PALETA BROCHA INT - EXT ESCULTURAS FACHADAS Y PAREDES PIEDRA DEPÓSITOS Y PAREDES
BAJA 

RETRACCIÓN

TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6-9

24-48

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

4
CONSUMO

Kg.

1mm/

1-1.5
PESO ESPECÍFICO

0.6
BLANCO GRIS

COLORES
S/ PEDIDO

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 4

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 5

BASE ARTIMIX 4   10094   
Líquid de barreja i pastat. Per acolorir l’ARTIMIX 4 de forma homogènia. Evita diferències de color en el tenyit 
i durant l’assecat. Colors reproduïbles. Amb pigments resistents a l’alcalinitat. Tenyit de monocapes. Consul-
teu colors.  COV 1g/l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR NO DILUIR LÍQUIDO PESO ESPECÍFICO

1 TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 4

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 5

ARTIMIX 5 LISO   10597  
Morter de calç aèria mixt amb àrids especials i additius modificadors llis. Granulometria més fina que 
ARTIMIX 5. Acabat fi per allisat de murs i estructures de formigó amb defectes superficials. Reparació 
de fissures en façanes, piscines, etc... Sense retraccions. Acabat molt noble per a decoracions i creacions 
d’ambients interiors i exteriors. Es pot emprar per a fondejar o acabar el ARTIMX 5 gruixut,  segons tipologia 
d’estuc, o esgrafiat a fer. Color blanc. Dilució aprox 25 Kgs + 7  litres ( 1 part Articril Resin 6 + 3 parts d’aigua 
), o diluent BASE ARTIMIX 5 per a acolorir. Consulteu colors. Sota comanda producció del morter acolorit en 
sec a fàbrica.

POLVO
DILUIR CON 

ARTICRIL RESIN-6 /
 AGUA 1 A 3

H2OARTICRIL
RESIN 6

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

25 7

LLANA PALETA INT - EXT FACHADAS Y PAREDES

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24-48

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

2
CONSUMO

Kg.

1mm/

1.5-2
PESO ESPECÍFICO

1.2

BLANCO
COLORES

S/ PEDIDO

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 4

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 5

TINTOMETRIA
TR
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ARTIMIX 5   10596
Morter de calç aèria mixt amb àrids especials i additius modificadors. Per a revestir noves façanes o per a la 
rehabilitació de velles. Acabat texturat. Reparació del formigó. Alta resistència i estabilitat a les pluges àcides 
i la pol·lució en ambients urbans i a les exigències dels climes extrems. Reparació d’estructures i parets 
de càrrega en mal estat  quan  es requereixi gruix i resistència. Sense retraccions. Capa gruixuda: 20 mm.  
Es poden aconseguir gran varietat d’acabats d’estucs clàssics, presents a les nostres façanes i amb una fàcil 
aplicació. Treballant amb capes de diferents colors i amb les eines tradicionals s’aconsegueixen bellíssims 
esgrafiats. Es pot acabar amb un gran ventall de revestiments, consolidants i/o hidrofugants.  Dilució aprox 
25 Kgs + 7 litres ( 1 part ARTICRIL RESIN 6 + 3/4 parts d’aigua ). Aconsellable emprimar el suport i entre 
capes amb la mateixa  barreja. Color Blanc. Es pot diluir amb BASE ARTIMIX 5 per a acolorir. Consulteu colors. 
Sota comanda producció del morter acolorit en sec a fàbrica.

POLVO
DILUIR CON 

ARTICRIL RESIN-6 /
 AGUA 1 A 3

H2OARTICRIL
RESIN 6

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

25 7

LLANA PALETA INT - EXT FACHADAS Y PAREDES

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24-48

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

2
CONSUMO

Kg.

1mm/

1.5-2
PESO ESPECÍFICO

1.2

BLANCO
COLORES

S/ PEDIDO

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 4

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 5

TINTOMETRIA
TR

BASE ARTIMIX 5   10095  
Líquid de barreja i pastat. Per acolorir l’ARTIMIX 5 de forma homogènia. Evita diferencies de color en el tenyit 
i durant el secat. Colors reproduïbles. Amb pigments resistents a l’alcalinitat. Tenyit de monocapes. Consul-
teu colors. COV 1g/l - 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR NO DILUIR LÍQUIDO PESO ESPECÍFICO

1TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 4

TINTOMETRIA
BASE ARTIMIX 5

TINTOMETRIA
TR

ARTIMIX 20 10592  Microciment
veure’l a 06 Paviments, recrescuts.  Pàgina 43.
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ACABATS PROTECTORS : INVISIBLES, TRANSPARENTS O VELADURES
Màxim respecte a l’especte dels parements existents. Màxima protecció,                       
transpirabilitat i llarga durada.

HIDROFUART BIO   06141   
Hidrofugant  a base de polisiloxans modificats. Llarga durada, superior als 10 anys. Invisible, no modifica el 
to del fons. Per obra vista, maons, pedra, estucs...en qualsevol clima. També per a tèxtils, fusta i materials 
porosos no esquerdats. Microporós, no forma pel·lícula superficial. Gran capacitat hidròfuga i elevada 
transpiració. Resistent a la floridura. Evita la formació de sals i no verdeja amb el temps. Autorentable, 
manté la superfície neta dificultant l’adherència de pols i brutícia. No diluir, aplicar a saturació en dues 
capes de baix a dalt creuades humit sobre humit. També es possible el tractament per immersió.  
COV 748g / l - 2.010 750g / l.

DISOLVENTE NO DILUIR LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS EXTERIOR LADRILLO PIEDRA TEXTIL RESISTENTE

AL MOHORENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS TRANSPIRABLE HIDROFUGANTE

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3-4
PESO ESPECÍFICO

0.8
TRANSPARENTE

NEW TEC HIDROFUART W 06042    
Hidrofugant siloxànic  amb nanopartícules, base aigua per suports minerals. Excel·lent penetració. Invisi-
ble. No filmifica. Puja una mica el to del suport. Microporós , impermeabilitza i transpira el vapor d’aigua. 
Autorentable, manté la superfície neta i sense adherència de la pols i la brutícia. Evita la formació de sals. 
Resistent a la floridura. Ideal per façanes, maó, cara vista, estucs, fibrociment, pedra natural, teules  etc. En 
l’aplicació sobre pintures i revestiments a l’aigua o al dissolvent, reforça les prestacions hidròfugues. Es pot 
diluir 1:1 amb aigua. COV 1- 2010 30g / l.

AGUASIN OLOR LÍQUIDO SIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS EXTERIOR LADRILLO PIEDRA TEXTIL RESISTENTE

AL MOHORENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA TRANSPIRABLE HIDROFUGANTE RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3-5

PESO ESPECÍFICO

0.8
TRANSPARENTE
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CONSOLIART 06181  
Impregnació consolidant i hidrofugant cortical en base dissolvent. Es per deixar d’acabat, però es pot re-
pintar amb pintures al dissolvent. Per a pedres, formigó i estucs. Gran poder penetrant. Elevats valors de 
resistència a la difusió per una millor protecció front la carbonatació i una menor resistència a la difusió del 
vapor d’aigua, transpirable. Saturar fins homogeneïtzació del suport. Aplicar de baix a dalt. Capa humida so-
bre humida. Incolor, augmenta lleugerament el to del suport, sense filmificar. COV 742g / l - 2.010 750g / l.

DISOLVENTE NO DILUIR LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS SIN OLOR INT - EXT PIEDRA

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

2 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3-4
PESO ESPECÍFICO

0.9
SEMIMATE SEMI SATINADO TRANSPARENTE

NEW TEC OLIOFUART  06046   
Hidròfug i oleòfug a l’aigua, a base de resina acrílica fluorada. No forma film. Destinat a la protecció de mate-
rials porosos contra la penetració d’olis, greixos, lubricants ... sobre superfícies de rajoles, pedres reconstruï-
des, marbre, formigó, ciment, pedres naturals, etc. Efecte perlat. Repintat: Humit sobre humit.  Sense olor. 
No augmenta el to del suport, és invisible. COV 10 g / L - 2.010 30g /L.

AGUASIN OLOR LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS SIN OLOR INT - EXT TRANSITABLE PIEDRA

RESISTENTE
AL MOHORENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA TRANSPIRABLE HIDROFUGANTE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

5’

15’ RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3-5

PESO ESPECÍFICO

0.9
TRANSPARENTE

ARTISIL IMPREGNACIÓN 07053  Veladura de silicat, veure’l a 03 Impregnació.  Pàgina 22.

Els següents productes a diferència dels anteriors poden crear film i s’ha de 
tenir precaució amb els suports humits o amb alts continguts de sals, do-
nat que pot encapsular-les i al ser d’acabats translúcids es podrien veure. 
Per altre banda protegeixen, impermeabilitzen i reforcen l’aspecte renovat.

COCKTAIL DE BOLONIA 06134    
Impregnació consolidant hidròfuga per a materials porosos.  Crea film superficial integrat al suport.  Amb 
elevada penetració, segella els porus, endurint els suports polsosos, maó, cara vista, formigó, morters, 
vells estucs de calç...Adequat per a pedres calcàries, sorrenques i granits. Quan calgui un acabat hidròfug 
no invisible. Acabat transparent amb lleuger to, que augmenta a mida que s’apliquen capes successives.  
Accepta pigmentació per fer veladures. Impermeable i amb transpiració superficial. 741 g / L - 2010 750 g / L

DISOLSINT LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT TRANSITABLE LADRILLO PIEDRA HIDROFUGANTE

RESISTENTE
AL MOHORENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

2 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10

PESO ESPECÍFICO

0.9
SEMI SATINADO TRANSPARENTE VELADURA
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PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P   06132   
Vernís d’impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent. Crea un film inferior als vernissos 
convencionals. Molt penetrant, endureix i segella qualsevol material de construcció. Especial per obra 
vista, maons, formigó i pedra disgregades. Quan calgui un acabat hidròfug no invisible. Augmenta el to del 
suport. Aplicar només sobre superfícies poroses. Una capa permet acabat setinat, capes successives poden 
augmentar-lo fins a lluent. Accepta pigmentació.  Impermeable i transpiració superficial al vapor d’aigua.  
COV 672g / l - 2.010 750g / l.

DISOLSINT LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO TRANSITABLE LADRILLO HIDROFUGANTE

RESISTENTE
AL MOHORENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA PIEDRA

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

2 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12-16

PESO ESPECÍFICO

0.9
SATINADO BRILLANTE TRANSPARENTE VELADURA

NEW TEC HIDROFUART W BRILLANTE   06048 
Hidrofugant i segellador de superfícies poroses i absorbents. Excel·lent penetració. Acabat brillant. Compati-
ble amb suports alcalins i cimentosos. Interior i exterior. No engrogueix. Evita l’adherència de pols i brutícia. 
Es microporós i permet respirar el suport. Evita la formació de sals i el creixement dels fongs. Tractament de 
llarga durada. 3 g / l - 2010 30 g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT SIN OLOR

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

RESISTENTE
AL MOHORENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA HIDROFUGANTE TRANSPIRABLE LADRILLO PIEDRA

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

6-10

PESO ESPECÍFICO

1
BRILLANTE TRANSPARENTE VELADURA

NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO 13035 vernís base aigua, BARTIDUR A-2C. 03161 
poliuretà alifàtic, BARTICRIL PUR 03063 poliuretà a l’aigua, veure’ls a 02 Vernissos . Pàgines 15 a 17.  
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ACABATS PROTECTORS : VELADURES I OPACS CAPA FINA
Màxim respecte a les textures dels paraments verticals existents. Màxima 
transpirabilitat. Llarga durada.
PLIOART  07132
Pintura pliolite a base de resines acríliques cautxades . Revestiment excel·lent per a façanes, amb gran 
resistència a l’envelliment, 15 anys per capa fins i tot en climes extrems o agressius, i sense guanyar 
gruix, facilitant les tasques en futures rehabilitacions. Les seves partícules en les diferents capes s’entra 
lliguen, creant un revestiment microporós que permet respirar els suports. Impermeabilització vertical. 
Auto rentable amb l’aigua de la pluja. Excel·lent adherència i integració al suport. Resistència als fongs i a 
l’alcalinitat. Protecció front a la carbonatació. Permet aplicar-se en baixes temperatures. Ideal per emprimar 
amb PLIOART IMPREGNACIÓN, amb la que es pot barrejar per crear veladures o capes intermitges. Respecte 
força les textures originals. Blanc i colors totalment uniformes sense alteracions en empalmes i repassos. 
COV 428g / l - 2.010 430g / l.

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS EXTERIOR FACHADAS Y PAREDES LADRILLO

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

RESISTENTE
AL MOHO

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

TRANSPIRABLE
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS LAVABLE
AUTO

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

5 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-12
PESO ESPECÍFICO

1.4
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR

NEW TEC PLIOART  13018     
Pintura a l’ aigua a base de resines de pliolite. Ideal per a façanes i interiors on calgui deixar respirar els 
murs i mantenir acabat estètic. Es microporosa, essent altament transpirable al vapor d’aigua. Amb caràcter 
hidròfug.  Resistència als agents atmosfèrics.  Molt bona adherència i integració als suports. Autorentable 
amb la pluja. Resistència als fongs i a l’alcalinitat. Molt bon cobriment i fàcil aplicació. Emprimar en suports 
porosos amb el fixador consolidant de nanopartícules NEW TEC FIXO, de penetració profunda o amb ARTISIL 
IMPREGNACIO. Aplicació  sense olors. Blanc permanent, no grogueja i colors. COV 5- 2010 40g / l.
Certificat UNE-EN 1542 (adherència per tracció) i  UNE-EN ISO 7783 (permeabilitat al vapor d’aigua).
Acreditació del segell HYDRO PLIOLITE per a totes les especificacions segons OMNOVA SOLUTIONS.

AGUASIN OLOR SIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT PAREDES Y TECHOS FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

RESISTENTE
AL MOHO LAVABLE

AUTO

TRANSPIRABLE HIDROFUGANTE
CARACTERÍSTICAS

ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

5

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.5
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR
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PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D  07041
Polisiloxà de llarga durada en base aquosa per a façanes i monuments. Amb gran rendiment, resultant 
una capa molt fina integrada al suport. Per obtenir impregnacions colorejades en materials porosos. 
Totalment impermeable, amb caràcter hidròfug, respecta la transpiració dels materials, pedra, formigó, 
calç... Proporciona unificació dels fons, conservant la textura original. Sense possibilitat d’esquarterat al 
envellir. Protector front a la carbonatació. Elevada resistència a l’alcalinitat, els fongs, la llum solar, les altes 
condensacions i els ambients agressius en general. Evita l’adherència de la pols i es autorentable. Acabat 
mat impecable sense  alteracions en repassos i empalmes. Es produeix per aconseguir acabats opacs o 
veladures. Blanc i colors.   COV 4g / l - 2010 - 40g / l.

AGUASIN OLOR SIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS TRANSPIRABLE

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

HIDROFUGANTE
CARACTERÍSTICAS

ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

5

RENDIMIENTO

Kg.10
PESO ESPECÍFICO

1.5
MATE SEMIMATE VELADURA

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR

ARTISIL 07052 
Pintura mineral amb silicats naturals. Remineralitzador de la pedra. Reacció química amb integració en el 
suport. No filmifica. Acabat microporós es altament transpirable al vapor d’aigua. Resistent a la floridura de 
manera natural. Ecològic. Màxima durada, no s’esquerda ni es descompon en el seu envelliment. Sobre tot 
tipus de materials minerals de construcció. Protecció de la pedra natural i artificial, del morter o l’estuc de 
ciment o de calç, de l’obra vista, maó, formigó, de pintures velles de calç o de silicats antics. Respecta les 
textures originals. Te un aspecte natural al tacte i a la vista. Molt recomanable en rehabilitacions i restaura-
cions d’edificis i monuments antics i històrics.  Diluir Amb ARTISIL IMPREGNACIÓN per fer veladures i regular 
la viscositat i recomanable també per emprimar. Blanc i colors sota comanda fets a fàbrica amb pigments 
inorgànics.  COV 15g / l - 2010 140g / l.
Conforme Norma DIN 18636. Certificació per a Pintura de Silicat base aigua segons UNE-EN 48312:2009

AGUASIN OLOR SIN OLOR BROCHA - RODILLO INT - EXT FACHADAS Y PAREDES PIEDRA LADRILLO ESCULTURAS
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS

RESISTENCIA A
LA ALCALINIDAD

pH > 7
TRANSPIRABLE

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

12

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

8-10
PESO ESPECÍFICO

1.4
MATE BLANCO VELADURA

COLORES
S/ PEDIDO

NEW TEC SUELOS 13055   epoxi aigua, veure’l a 06 Paviments. Pàgina 47.
ARTIDUR A-2C   02161     poliuretà alifàtic, veure’l a 002 Esmalts. Pàgina 12.
ARTICRIL SATIN 04023    acrílica setinada,, veure’l a 003 Pintures plàstiques. Pàgina 18.
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REVESTIMENTS DE FAÇANES
Al tractar-se de productes de capa més gruixuda, segons suport, es convenient 
emprimar amb fixadors (veure 02 Preparacions i 03 Impregnacions i consolidants). 
També accepten capes intermitges amb pintura plàstica siliconada SILART  per la 
poca retracció o NEW TEC PLIOART per la seva elevada transpiració, entre d’altres.

ARTEX LISO G.F. 07032    
Revestiment acrílic. Acabat llis i petri. Ideal per a obres públiques amb formigó encofrat, en autopistes, ports, 
murs de contenció, naus... Impermeable vertical amb bona transpirabilitat. Resistent a la floridura. Blanc i 
colors.  COV 5g / l - 2010 140g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO INT - EXT
RESISTENTE

AL MOHO FACHADAS Y PAREDES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

3

12 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

6
PESO ESPECÍFICO

1.7
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BM  /  BTR

ARTEX   07031   
Revestiment acrílic rugós. Amb extenedors micro laminars, que li donin una elevada resistència a 
l’envelliment comparat amb altres acrílics del mercat. Acabat estètic en exteriors i façanes. Gran poder 
de farciment i homogeneïtzació de superfícies molt irregulars. S’aconsegueixen gruixos de 1 - 1.5 mm. 
Impermeable vertical amb bona transpirabilitat . Diferents acabats llisos, rugosos, picats, monocapa …
Resistent a la floridura. El bon comportament en l’assecatge permet una fàcil aplicació.  Treballar sobre 
superfícies consolidades i estables. Blanc i colors COV 4g / l - 2010 140g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO INT - EXT
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO FACHADAS Y PAREDES
RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

RESISTENTE
AL MOHO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

3

12                      CAPAS 
RECOMENDADAS
1

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

1
PESO ESPECÍFICO

1.8
MATE

TEXTURADO 
RUGOSO

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR

ROCFORT   07033
Revestiment acro-vinílic mat i llis per façanes.  Pintura d’alta qualitat per la decoració i protecció del formigó, 
arrebossats de ciment o calç, obra vista i la majoria de suports de la construcció. Per a exteriors i interiors. 
Excel·lent resistència a la intempèrie i bona protecció contra la carbonatació.  Gran adherència, fàcil 
aplicació, molt bona cobertura i elevat rendiment. El recobriment és de gran duresa i amb bona flexibilitat.    
COV 18 g/l. – 2010 40 g/l. 

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO RESISTENCIA
EXTERIOR FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO TRANSPIRABLE

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

IMPERMEABILIZANTE
VERTICAL

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS

BAJA 
RETRACCIÓN

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

5

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

5-6

PESO ESPECÍFICO

1,5
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR
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03 RESTAURACIÓ FAÇANES - PEDRA - FORMIGÓ - OBRA VISTA i SIMILARS

ARTIGUM LISO FACHADAS   07034
Revestiment impermeabilitzant elàstic llis. Amb lligant acrílic, conté partícules minerals buides i fibres na-
tural, que reforcen la seva lleugeresa. Impermeabilització, decoració i aïllament de façanes i interiors. El seu 
gruix de capa i la seva elasticitat, permeten absorbir les micro fissures de fins a 1 mm. Es pot armar amb ma-
lla reticulada. Uniformitat d’acabat, corregeix deficiències del suport. Anticarbonatació. Transpirable. Sense 
possibilitat d’esquarterat a l’envellir. Elevada resistència a l’alcalinitat, a la llum solar, a les altes condensa-
cions i en climes extrems. Mat. Blanc i colors. COV 3g / l - 2010 140g / l. 

Certificat d’ anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005  i de marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO RESISTENCIA
EXTERIOR FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO TRANSPIRABLE

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

ELÁSTICO
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
BAJA 

RETRACCIÓN
CARACTERÍSTICAS

ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

5

6

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

5-6
PESO ESPECÍFICO

1,45
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BM  /  BTR

SILOFLEX 07036
Revestiment impermeabilitzant elàstic llis similar a l’ARTIGUM LISO, també amb lligant a base de resines 
acríliques, però barrejades amb siloxàniques que li aporten un caràcter hidròfug i anti adherent de la brutícia, 
mantenint els suport secs i nets. Molt indicada en climes urbans per la seva resistència a l’embrutiment. 
Blanc i colors . COC 3g / l - 2010 140g / l.

Certificat d’ anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005  i de marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO RESISTENCIA
EXTERIOR FACHADAS Y PAREDES

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO TRANSPIRABLE

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

ELÁSTICO LAVABLE
AUTO

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

IMPERMEABILIZANTE
VERTICAL HIDROFUGANTE RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS LAVABLE
AUTO

BAJA 
RETRACCIÓN

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

5

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

5-6
PESO ESPECÍFICO

1,45
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BM  /  BTR

ARTIGUM FACHADAS   07033
Revestiment impermeable amb lligant acrílic elàstic texturitzat. Multi funcional.  Anticarbonatació. Trans-
pirable. Absorbeix  fissures de fins a 2 mm. Es pot armar amb malla reticulada.  Gran poder de farciment i 
homogeneïtzació de superfícies molt irregulars. S’aconsegueixen gruixos de 1 - 1.5 mm. Diferents acabats 
rugosos, picats, gotelé,... Compost amb partícules minerals buides, amb aire a molt baixa pressió, te un po-
der de transmissió tèrmica i acústica molt baixes i un gran poder d’aïllament. Manté els suports calents i secs 
donant confort als interiors. Es lleuger.  Còmoda aplicació. Blanc i colors. COV 4g/l - 2010 40g/l

Certificat d’ anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005  i de marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO EXTERIOR
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO FACHADAS Y PAREDES ELÁSTICO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

3

12                      CAPAS 
RECOMENDADAS
1

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

1-1.5
PESO ESPECÍFICO

1.5
MATE

TEXTURADO 
RUGOSO

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BTR
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ARTICRIL SILOXANO  04024 
Pintura /revestiment similar a l’ARTICRIL MILENNIUM, però amb lligants siloxànics que li aporten un caràcter 
hidròfug i anti adherent de la brutícia, mantenint els suport secs i nets. Acabat molt mat. Especialment 
indicada en la rehabilitació de façanes en climes urbans per la seva resistència a l’embrutiment. Molt dura 
i de fàcil neteja. Impermeabilitzant vertical i protector de les pluges i les humitats. Bona transpirabilitat. 
Llarga durabilitat. Protecció del formigó, millora la resistència a la carbonatació. Resistència als fongs. Elevat 
rendiment i gran poder de cobertura. Blanc i colors. COV 22g / l - 2010 40g / l.
Certificació UNE 48244: 2007.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENTE AL
FROTE HÚMEDO

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS LAVABLE

AUTO

TRANSPIRABLE
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL HIDROFUGANTE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10
PESO ESPECÍFICO

1.6
MATE

TINTOMETRIA
TRBCO+BP  /  BM  /  BTR

ARTIGUM GEL FIX   07321 
Revestiment elastomèric transparent i impermeable. Indicat per a la reparació, protecció  i impermeabilitza-
ció de façanes i cobertes amb acabats vitrificats, tipus gresite i llosetes, així com, pedres i pissarres, on calgui 
un acabat transparent. Segellat de ceràmica sanitària eliminant juntes i protegint del despreniment. Sobre 
suports ceràmics, netejar i matisar amb STONEART. Pot reforçar-se armant amb la malla ARTIMAT FIX de 
fibra de vidre que queda completament absorbida, transparent i que unifica entroncaments i solapaments. 
Per evitar l’adherència de la brutícia exterior, envernissar amb BARTICRIL PUR. Es pot repintar també amb  
acabats opacs. Es també un excel·lent consolidant i protector del formigó. 03063. COV 7g / l - 2010 140g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
LABIO DE GOMA

RESISTENCIA
EXTERIOR FACHADAS Y PAREDES

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

ELÁSTICO
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
CARACTERÍSTICAS

ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

4-6
PESO ESPECÍFICO

1

SATINADO TRANSPARENTE

REVERTICRIL    07062 
Morter acrílic flexible al siloxà. Especialment indicat per a la impermeabilització i decoració de façanes. 
L’aplicació projectada o a llana, permet diferents acabats texturats. El contingut en siloxà li aporta un caràc-
ter hidròfug i anti adherent. Cobreix fàcilment micro esquerdes.  Ideal per a regularitzar suports. Excel·lent 
resistència a la intempèrie i bona adherència sobre formigó, morters, fibrociment, etc...Transpirable al vapor 
d’aigua i impermeable a l’aigua de la pluja. Blanc i colors. COV 4g/l – 2010 140g/l.

AGUASIN OLOR LLANA PISTOLA FACHADAS Y PAREDES RESISTENCIA
EXTERIOR TRANSPIRABLE HIDROFUGANTE

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

IMPERMEABILIZANTE
VERTICAL PESO ESPECÍFICO

1.7
ELÁSTICO

RESISTENTE
AL MOHO

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2-3

24

CONSUMO
Kg.

1mm/

1.5-2 TINTOMETRIA
TRBCO + BP  /  BTR

ARTICRIL SATIN 04023   acrílica setinada anticarbonatació,  
ARTICRIL MILLENIUM 04022  Revestiment acrílic,   
SILART 04041  Plàstica siliconada, 
veure’ls a 02 Pintures Plàstiques . Pàgines 18 a 20.
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AÏLLAMENT TÈRMIC, PROCÉS ARTICTHERM

És un procés SATE, sistema aïllament tèrmic per l’exterior. Impermeabilitza la façana de 
la pluja i aïlla també acústicament. Estalvi energètic. Confortabilitat a l’interior. Acabats 
decoratius i amb excel·lent  planimetria. Els revestiments  d’acabat recomanats ARTIGUM 
LISO, ARTIGUM FACHADAS i REVERTICRIL donen continuïtat als morters flexibles que 
descrivim a continuació. Veure’ls a l’apartat 07 Revestiments façanes..

ARTIMIX 9 COLA - 2C   15591
Morter adhesiu permanent per a tota classe de materials de construcció. Pasta anivelladora de gran ad-
herència per a la fixació i l’enganxat de les plaques aïllants en el procés Artictherm. Es presenta en dos 
components pols i resina. Un cop feta la mescla es converteix en una pasta suau de fàcil aplicació sense 
despenjat  ni retracció. Acabat Gris mate.

AGUASIN OLOR POLVO 2 COMPONENTES

A
B50 5

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

55 6

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

LLANA INT - EXT FACHADAS Y PAREDES

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO FLEXIBLE

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

3

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm2-3

CONSUMO
Kg.

1mm/

1.5-2

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

24 PESO ESPECÍFICO

1.5
GRIS

ARTIMIX 9 - 2C   15592
Morter flexible impermeabilitzant, per al revestiment de les plaques aïllants. Sense retracció. Pot ser armat 
amb ARTIMIX 9 MALLA  per millorar la resistència mecànica, les possible dilatacions o els cops. No cal aigua. 
Es presenta en dos components pols i resina, relació de barreja en pes (4:1). Acabat uniforme i excel·lent 
anivellat. Redueix el consum de revestiment o pintura de acabat. La seva planimetria i suavitat d’aplicació 
permeten acabats amb revestiments més fins i estètics que d’altres morters del mercat.

AGUASIN OLOR NO DILUIR POLVO 2 COMPONENTES

A
B20 5

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

25 0

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

LLANA INT - EXT FACHADAS Y PAREDES FLEXIBLE

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

3-4

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm3-4

CONSUMO
Kg.

1mm/

1.5

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24 PESO ESPECÍFICO

1.3
GRIS
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IMPERMEABILITZANTS                                                                                              04

PROCÉS ARTIGUM
Impermeabilització contínua amb membranes líquides a base de resines acríli-
ques elastomèriques, “cautxú”. Trobareu més informació al nostre web a l’apartat 
impermeabilitzants. No aplicar el procés quan es prevegin gelades, temperatures 
inferiors a  +5ºC o pluja

PREARTIGUM   08121
Emprimació del PROCÉS ARTIGUM. Polímers saturats amb pigments reactius a l’ humitat.  Imprescindible 
sobre suports humits (regula l’adherència i transpiració en el procés d’impermeabilització) i sobre super-
fícies cimentoses i ceràmiques poroses. No aplicar sobre superfícies vitrificades, sense obrir el porus amb 
ACIART o mecànicament. Neutralitza l’ humitat del guix i el ciment.  COV 491g / l - 2.010 500g / l.

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS

COMPATIBLE
HUMEDAD RESIDUAL INT - EXT LADRILLO DEPÓSITOS Y PAREDES TRANSPIRABLE

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6                      CAPAS 
RECOMENDADAS
1

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

5-6
ESPESOR 

RECOMENDADO

micras200

PESO ESPECÍFICO

1.4
MATE

BLANCO

ARTIGUM   08021
Elastòmer líquid impermeable en base aigua. Llarga durada. Elongació de 350%. Manté les característiques 
entre  -15 ºC i +80 ºC i en canvis sobtats de temperatura. Cert tacking a temperatures altes. Inalterable 
amb cicles de desglaç Crea membrana per impermeabilització contínua. S’aplica principalment sobre els 
paraments verticals i horitzontals, amb pendents o no, que trobem als terrats, teulades, façanes, jardineres, 
murs pantalla, mitjaneres, canelons i col·lectors d’aigua, així com per emplenar petites superfícies com ara 
esquerdes i forats.  Vàlid per a una gran quantitat de materials de construcció com ara formigó, ciment, 
fibrociment, rajoles, ceràmica, asfalt, betums, escuma de poliuretà, pedra, alumini, galvanitzat... . Resistent a 
la floridura. Aconsellable armar amb ARTIMAT, geotèxtil estructural a base de napa de polièster, que unifica 
les dues capes i millora la resistència mecànica al trencament i a l’impacta. Per acabats més trepitjables i/o 
amb aigua embassada aplicar última capa d’ ARTIGUM TOP. Colors: blanc, gris, negre, teula, vermell  i verd. 
COV 7g / l - 2010 140g / l
Certificat d’anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005, estanquitat a l’aigua segons UNE EN 1928:2000, 
propietat de tracció (resistència i allargament) segons UNE EN ISO 527-1(96)  i UNE EN ISO 527-3(2003)-
AC(2002) i envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació UV, temperatura ele-
vada i aigua segons UNE EN 1297:2006.

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
LABIO DE GOMABROCHA - PISTOLA PISTOLA AIRLESS RESISTENCIA

EXTERIOR
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

FACHADAS Y PAREDES
ANTICARBONATACIÓN

PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS ELÁSTICO

RESISTENTE
AL MOHO

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24

                     CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.1.2-1.5

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm1

PESO ESPECÍFICO

1.3
SATINADO COLORES
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04 IMPERMEABILITZANTS

ARTIGUM AUTOARMADO   08023
Com l’ARTIGUM, però conté en la seva composició partícules de fibra de vidre, creant una armadura interna. 
Ideal per a llocs difícils d’emmallar, superfícies petites i mitjanes, i per reparar esquerdes.  Sense dificultats 
d’aplicació, pot aplicar-se a plana, paleta, llavi de goma, corró . Es pot subministrar sota comanda amb 
fibra de vidre micronitzada per aplicacions amb màquines de projectar. Colors Gris, vermell, blanc i teula.  
 COV 7g / l - 2010 140g / l

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
LABIO DE GOMA

RESISTENCIA
EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL

MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

FACHADAS Y PAREDES
ANTICARBONATACIÓN

PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS ELÁSTICO

RESISTENTE
AL MOHO

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24                      CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.1.2-1.5

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm1

PESO ESPECÍFICO

1.3
SATINADO COLORES

GUMART  08029
Elastòmer líquid impermeable en base aigua, per a la creació de impermeabilitzacions contínues com 
l’ARTIGUM, però conté en la seva composició càrregues de carbonat de calci que abarateixen el cost i 
minven una mica les seves prestacions. Molt útil a climes moderats i urbans. Resultats molt superiors a 
d’altres del mercat que son presentats com a primera qualitat. No perd la seva elasticitat ni resistència. No 
te tacking a temperatures altes. Vermell i Gris. Es pot fer fibrat o microfibrat i en altres colors sota comanda.  
COV 7 g / L - 2010 140 g / L

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
LABIO DE GOMABROCHA - PISTOLA PISTOLA AIRLESS RESISTENCIA

EXTERIOR
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

FACHADAS Y PAREDES ELÁSTICO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

12                      CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.1.2-1.5

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm1

PESO ESPECÍFICO

1.4

SATINADO COLORES

PAVIMENTO ARTIGUM  08024
Paviment continu elàstic i impermeable. Resistent a l’abrasió i al desgast. Transitable. Molt resistent a 
l’exterior i als climes extrems. El seu acabat elàstic absorbeix els cops i els silencia, el fa suau al pas i resisteix 
els moviments dels suports sense esquerdar-se. Per a reforçar l’acabat del PROCÉS ARTIGUM allà on es 
requereixi més resistència i estètica.  Gran durabilitat. Excel·lent com a revestiment continu en paviments 
esportius, escoles, zones d’esbarjo... Molt bona adherència als suports. Es pot deixar com acabat o segellar 
amb pintures ARTIGUM TOP, ARTIPUR SUELOS, entre d’altres. Molt còmoda aplicació al presentar-se com a 
massa plàstica preparada al us. Acabat decoratiu. Sota comanda.  COV 2 g / L - 2010 140 g / L.

AGUASIN OLOR LLANA BROCHA - RODILLO
LABIO DE GOMA

RESISTENCIA
EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL TRANSITABLE ELÁSTICO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

4                      CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

CONSUMO
Lt.1-2

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm2-3

PESO ESPECÍFICO

1.6
SEMI SATINADO

COLORES
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ARTIGUM TOP   08022
Acabat trepitjable, setinat. Altament netejable. Agradable al pas. Completa el PROCÉS ARTIGUM. Capa 
fina elàstica i resistent a les agressions mecàniques moderades. Protecció enfront dels raigs solars. Ad-
ditivant  amb ADITOR PU ( 08 Complements ) es resistent a l’aigua estancada. Recomanable en pen-
dents inferiors al 1%. Conserva les característiques en temperatures extremes i en canvis sobtats. Colors 
en estoc: Blanc, gris, negre, teula, vermell i verd. Resta colors amb sistema tintomètric o sota comanda.  
COV 20g / l - 2010 140g / l
Certificat d’anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005  i marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

TRANSITABLE
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN FLEXIBLE
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12

PESO ESPECÍFICO

1.3
TACTO SUAVE ACABADO SANITARIO

EASY

COLORES
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  BM  /  BTR

ARTIGUM GEL FIX   07321 Elastòmer transparent,  
ARTIGUM FACHADAS LISO 07034 Revestiment llis elàstic anticarbonatació,   
SILOFLEX 07036 Revestiment elàstic hidròfug , 
veure’ls a 03 Revestiments de façanes. Pàgines 31 a 33.
BARTICRIL PUR 03063 Vernís poliuretà a l’aigua, 
veure’l a 02 Vernissos. Pàgina 15.
ARTIMIX 111-2C  10588 Morter elàstic impermeabilitzant,
veure’l a 04 Impermeabilitzants. Pàgina 40.
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PROCÉS ARTIPUR
Impermeabilització contínua amb membranes líquides a base de resines de 
poliuretà alifàtic en base aquosa. Trobareu més informació al nostre web a l’apartat 
impermeabilitzants.
En qualsevol suport i circumstància, per assegurar un bon ancoratge, es 
recomanable afegir un 1% de ADITOR PU promotor d’adherència (08 Complements), 
especialment en la primera capa. No aplicar el procés quan es prevegin gelades, 
temperatures inferiors a +5ºC, superiors a +30ºC o pluja. Es poden aconseguir 
acabats anti lliscants barrejant amb ANTISKID (08 Complements).

ARTIPUR SELLADOR 08063
Capa segelladora sobre superfícies poroses, absorbents o irregulars. S’aplica com a preparació del 
PROCÉS ARTIPUR, tant en acabats en color com transparent. Evita micro fissures o petits esquarteraments 
homogeneïtzant l’absorció entre les juntes en els enrajolats, facilitant la formació de la pel·lícula elàstica 
amb els elastòmers ARTIPUR. En qualsevol suport i circumstància, per assegurar un bon ancoratge, es 
recomanable afegir un 1% d’ADITOR PU promotor d’adherència. COV 28g / l - 2010 30g / l

AGUASIN OLOR NO DILUIR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT LADRILLO

RESISTENCIA A
LA ALCALINIDAD

pH > 7
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1-2

4 RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

12-15 
PESO ESPECÍFICO

1
SATINADO TRANSPARENTE

ARTIPUR FLEX 08065
Elastòmer impermeabilitzant  de poliuretà alifàtic d’emulsió acrílica. Base aigua. Mono component. Ideal 
per a la impermeabilització contínua de terrasses, terrats, cobertes, jardineres i suports de formigó. Flexible, 
crea membrana elàstica. Manté l’elevada elongació després de cicles d’envelliment. Un cop seca no es dissol 
amb l’aigua. Manté les seves propietats mecàniques de -15 ºC i +70 ºC . Es aconsellable armar amb ARTIMAT 
geotèxtil estructural a base de napa de polièster, que unifica les dues capes i  millora la resistència mecànica 
al trencament i a l’impacta. Resistent a la intempèrie i al enrajolat. Anticarbonatació.  Bona adherència a 
la majoria de suports. Inalterable amb cicles de desglaç. Absorbeix micro fissures inferiors a 1 mm. Fàcil 
manteniment i reparació. Permet aplicar elevats gruixos. No grogueja. Resistent a l’aigua estancada. Bona 
resistència al trànsit de vianants. Acabat setinat. Possible acabat brillant mitjançant l’aplicació de ARTIPUR 
COLORES o ARTIPUR SUELOS. Gris, vermell. COV 9,7g / l - 2.010 140g / 

Certificació de l’adherència per tracció directa, UNE-EN 1542: 1999, permeabilitat al vapor d’aigua, UNE-EN 
ISO 7783: 2012, permeabilitat a l’aigua líquida, UNE-EN 1062-3: 2008, permeabilitat al diòxid de carboni, 
UNE-eN 1062-6: 2003, de l’estanquitat a l’aigua. Mètode B s / n UNE EN 1928: 2000, de la variació de les 
propietats de tracció (resistència i allargament) ,UNE EN ISO 527-1 (2012) i UNE EN ISO 527-3 (1996) - 
AC (2002) després d’un envelliment artificial per exposició perllongada a la combinació de radiació UV, 
temperatura elevada i aigua, UNE EN 1297: 2006.

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS

RESISTENCIA
EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL TRANSITABLE

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
ELÁSTICO

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS

CARACTERÍSTICAS
ESTABLES

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

24

                     CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.

1-1.2

PESO ESPECÍFICO

1.25
ESPESOR 

RECOMENDADO

micras600

SATINADO COLORES
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ARTIPUR TRANSPARENTE 08064
Elastòmer de poliuretà mono component impermeable, transparent i d’acabat. Excel·lent elasticitat. Estable 
als raigs solars. No grogueja. Resistent a l’aigua industrial estancada ( si s’hi afegeix ADTOR PU ), àcids i àlcalis 
diluïts, olis, greixos, ... Molt estable amb el  seu envelliment. Manté les seves propietats mecàniques de -15ºC 
a +70ºC. Anivellament sense porus, bombolles o irregularitats. Trepitjable. Temporalment facilita la repara-
ció de vidre esquerdat. Aplicació en balcons, terrasses, lluernes, regeneració de plaques de PVC, metacrilat, 
policarbonat, envidraments reforçats. Protecció de la fusta, teixits vitrificats, poliuretà aïllant, pedra artificial, 
natural. Fàcil ús i manteniment. Sobre superfícies dures, vitrificades o poc poroses, afegir barrejant amb 
promotor ADITOR PU (1%) .  COV 50g / l - 2010 140g / l.
Certificació d’adherència segons UNE-EN 1542:1999. Certificació de permeabilitat al vapor d’aigua segons 
UNE-EN ISO 7783:2012. Certificació d’impermeabilitat al aigua líquida segons UNE-EN 1062-3:2008

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS

RESISTENCIA
EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL TRANSITABLE

MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA ELÁSTICO
RESISTENTE

AL MOHO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

12                      CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.

1-1.2

PESO ESPECÍFICO

1

ESPESOR 
RECOMENDADO

micras400

ACABADO SANITARIO

EASY

BRILLANTE TRANSPARENTE

ARTIPUR  COLORES 08061
Elastòmer impermeabilitzant  de poliuretà alifàtic d’emulsió acrílica, de característiques similars al ARTIPUR 
FLEX. Presenta un acabat brillant. Les seves resistències mecàniques i químiques son superiors, el que el 
converteixen en top del PROCÉS ARTIPUR, en els casos on calgui aconseguir un acabat més sanitari, més 
fàcilment netejable, més resistent al trànsit de vianants, entre d’altres.  Sobre superfícies dures, vitrificades 
o poc poroses, afegir barrejant amb promotor ADITOR PU (1%) . Colors en estoc: Gris, Vermell , Teula.   
COV 63g / l - 2010 140g / l.

AGUASIN OLOR BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS

RESISTENCIA
EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL TRANSITABLE

MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS ELÁSTICO
RESISTENTE

AL MOHO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

12                      CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.

1-1.2

PESO ESPECÍFICO

1

ESPESOR 
RECOMENDADO

micras400

ACABADO SANITARIO

EASY

BRILLANTE COLORES

BREA BITUMINOSA
ARTIBIT   01095
Emulsió impermeabilitzant elàstica bituminosa. Segella micro fissures i porositats. Absorbeix dilatacions 
d’obres. Sobre formigó, ciment, revestiment interior, aigües industrials, zones ocultes, murs, cimentacions, 
mitgeres, superfícies asfàltiques deteriorades. Emprimació i acabat. Pot aplicar-se sobre suports humits no 
entollats. Acabat sobre superfícies asfàltiques. Resistent a la floridura. Resistència a l’alcalinitat i per anar 
tapat amb morters o enrajolats. Per millorar les resistències mecàniques o per crear ponts d’unió amb 
morters, espolvorejar  amb àrids o grava.  COV 3g / l - 2010 140g / l.

AGUASIN OLOR NO EXPONER
AL SOL BROCHA - RODILLO

CEPILLO
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
ELÁSTICO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

12                      CAPAS 
RECOMENDADAS
2

CONSUMO
Lt.

1.2/1.5
ESPESOR 

RECOMENDADO

mm1

PESO ESPECÍFICO

1.1

SATINADO NEGRO
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MORTER IMPERMEABLE ELÀSTIC
ARTIMIX 111-2C 10588
Morter cimentós impermeabilitzant d’elevat gruix, flexible i amb certa elasticitat. Dos components 
(1 a1 àrid i emulsió). Permet impermeabilitzar suports amb moviments i dilatacions, horitzontals i verticals 
(no despenja). Resistent al contacte amb aigua permanent en terrasses, jardineres, fonts, túnels, dipòsits, 
piscines, pous, canals de reg, canalons, materials aïllants, elements flexibles, murs, zones freàtiques ....  
Absorbeix i segella fissures inferiors a 1 mm. Compatible amb altres elastòmers ARTIGUM i ARTIPUR. 
Posseeix característiques que ajuden a la protecció contra la carbonatació. Resistent a la intempèrie i al 
enrajolat. Transpirable al vapor d’aigua. 
Certificació per aigua potable segons RD 140/2003

AGUASIN OLOR POLVO 2 COMPONENTES

A
B1 1

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

LLANA INT - EXT
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL ELÁSTICO
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
ANTICARBONATACIÓN

PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

TRANSITABLE

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

1-2
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

5

72 ESPESOR 
RECOMENDADO

mm2-3

CONSUMO
Kg.

1mm/

1.5
PESO ESPECÍFICO

1.4
GRIS

 

05  APLICACIONS ESPECIALS 

INTERIOR DIPÒSITS - SUPORTS HUMITS
ARTIMIN A   10598
Morter impermeable per a dipòsits, cisternes, galeries, fosses d’ascensors...Apte per aigua potable. Bona 
adherència. Segellat interior de fissures. Resisteix la pressió directa i indirecta de l’aigua. Primera capa 
empastar amb diluent (1p. ARTICRIL RESIN 6 + 3p aigua o només amb aigua) 25 Kgs àrid + 10 Kgs diluent. 
Aplicar en dues capes. Mantenir mullat durant les 12 hores de fraguat. Per a aigua potable diluir segona capa 
només amb aigua. En cas de voler repintar, fer-ho amb pintures al dissolvent i transpirables, especialment 
PLIOART o ACUARIS.

AGUASIN OLOR POLVO
DILUIR CON 

ARTICRIL RESIN-6 /
 AGUA 1 A 3

H2OARTICRIL
RESIN 6

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

25 10

BROCHA - RODILLO
LABIO DE GOMA INT - EXT DEPÓSITOS Y PAREDES ACABADO SANITARIO

EASY

RESISTENCIA A
LA ALCALINIDAD

pH > 7 HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

1-2
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

24

24 ESPESOR 
RECOMENDADO

mm1-1.5
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
2

RENDIMIENTO

Kg.
1.5
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

1.8

TIXOART INOLORA 01112, TIXOART W 01015. Tixotròpiques, 
veure’ls a 02 Preparacions i Emprimacions. Pàgina 12.

ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40 Fixador poliuretà aromàtic,
veure’l a 03 Impregnació, consolidació. Pàgina 42.
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CAPILARIDAD
ARTIPOS 15050   08091
Mineralizador para eliminar definitivamente la humedad en ascenso por capilaridad de materiales porosos. 
Aplicación a saturación por inyección en zócalos y partes bajas, para sellar los poros y capilares. La composi-
ción a base de silicatos e hidrofugantes alcalinos, reacciona con el soporte, creando una barrera mineral a la 
presión del agua por cristalización, pero sin la pérdida de transpirabilidad. Consolida y endurece los muros, 
y mejora su resistencia solidificando la estructura. Se puede completar el proceso con mortero impermea-
bilizante ARTIMIN A . COV 1g / l – 20 30g / l.

AGUASIN OLOR
JERINGUILLA

AGÜJEROS INT - EXT
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

24

24 PESO ESPECÍFICO

1.2

ANTICONDENSACIÓN
CONDENSTOP REVESTIMIENTO   09032
Aislante térmico y acústico y anticondensación. Con muy baja conductividad térmica, mantiene las superfi-
cies secas y a temperatura ambiente, evitando la condensación. Formulado con micropartículas con capa-
cidad de absorber la formación de gotas, expulsa el agua retenida en forma de vapor de agua. En tempe-
raturas extremas reduce la temperatura del exterior al interior de 9 a 13 ºC. Su composición con partículas 
huecas le dan prestaciones de aislamiento acústico especialmente en acabado texturizado. Mantiene su 
flexibilidad a temperaturas extremas de -5ºC a + 70ºC. Para aplicaciones exteriores, en cubiertas repintar 
con ARTIGUM TOP o ARTIPUR, y en vertical, repintar con pintura transpirable NEW TEC PLIOART, entre otros. 
En interiores se puede dejar como acabado o repintar con cualquier pintura plástica. Fácil aplicación. Se 
adapta a cualquier superficie. Acabado liso o texturizado según método de aplicación. Color Blanco. COV 2g 
/ l - 2010 30g / l.  Certificación de Flujo de Calor según UNE-EN ISO 12543-4:1998

AGUASIN OLOR SIN OLOR BROCHA - RODILLO INT - EXT
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO FACHADAS Y PAREDES PAREDES Y TECHOS
MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS RESISTENTE

AL MOHO FLEXIBLE TRANSPIRABLE
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL
IMPERMEABILIZANTE

VERTICAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

16

ESPESOR 
RECOMENDADO

micras500
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
2-3

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

3
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

1.2
MATE

TEXTURADO 
RUGOSO BLANCO

PISCINAS
ACUARIS ANTIALGAS   09131
Pintura para piscinas a base de caucho acrílico. Para soportes de cemento o pintados con pinturas similares. 
Transpirable. Impermeable. Gran resistencia a la inmersión, evita la formación de algas. Fácil limpieza y 
mantenimiento. Generalmente dos capas: 1ª capa diluida 10%, 2ª capa sin diluir. Llenado con agua 12 horas. 
Acabado mate, antideslizante pero no abrasivo. Blanco, Azul. COV 494g / l - 2010 500g / l.

DISOLSINT BROCHA - RODILLO
PISTOLA EXTERIOR RESISTENCIA

A LAS ALGAS
RESISTENCIA RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
RENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA

IMPERMEABILIZANTE
HORIZONTAL TRANSPIRABLE TRANSITABLE ANTISKID SECADO RÁPIDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

1

2

ESPESOR 
RECOMENDADO

micras100
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
2

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

6
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

1.4
MATE COLORESBLANCO-AZUL

ARTIDUR A- 2C  02161 Per a piscines de polièster o similars veure’l a 02 Esmalts. Pàgina 13.
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06 PAVIMENTS

Cal controlar els graus d’ humitat i absorció, dels diferents suports, així com el seu 
estat, situació i us, per escollir. 

IMPREGNACIONS CONSOLIDANTS
ARTIDUR IMPREGNACIÓN  X-40  06164 
Fixador de poliuretà per a suports disgregats. Gran duresa i tenacitat. Recomanat per formigons secs, humits 
o polsegosos. Consolida i protegeix paviments de formigó. Capa segelladora en sòls porosos abans d’aplicar 
els poliuretans  ARTIDUR-X 100 ó ARTIDUR A2c d’acabat.  En exteriors o exposició a llum solar no emprar 
com a capa vista, engrogueix. Pot deixar-se vist en llocs protegits de la llum solar, augmentant el to del 
formigó. Aplicar en llocs ben ventilats. Restauració de fusta exterior molt envellida, saturar abans de pintar. 
COV 550g / l - 2010 750g / l.

DISOLVENTE DISOLPUR BROCHA - RODILLO
CEPILLO SEGURIDAD INFLAMABLE INT - EXT NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

4 RENDIMIENTO

Kg.
8-12

PESO ESPECÍFICO

1
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE TRANSPARENTE

ARTIPOX BV-2C  11533
Resina epoxídica de baixa viscositat per al segellat i consolidat del suport. Dos components. 
Especialment indicada per a la consolidació i preparació  de paviments epoxi continus autoanivellants  
ARTIPOX AN-2C  i sistemes multicapa ARTIPOX RESIN-2C acolorits o transparents. Gran penetració, humectació 
i adherència. D’aplicació en indústries químiques, farmacèutiques, càrniques, magatzems escorxadors, 
cambres frigorífiques, etc., en qualsevol superfície horitzontal s’exigeix resistència mecànica o sanitària ...  
Sota comanda mínima de 100Kg (Comp A). COV 135g / l - 2010 500g 

DISOLSINT DISOLPOX 2 COMPONENTES

A
B8 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INTERIOR NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

½
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

8 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras45

CONSUMO
Kg.

1mm/

6-8
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.1

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE

TRANSPARENTE

ARTIPUR SELLADOR  08063  Impregnació poliuretà a l’aigua, 
veure’l a 04 Procés Artipur. Pàgina 38.
ARTICRIL RESIN 6  10031 Resina acrílica,
veure’l a 03 Creació de Volums. Pàgina 23.
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RECRESCUTS / ANIVELLATS
ARTIMIX 20 MICROCEMENTO  10592
Revestiment continu monocomponent d’altes prestacions. Producte en pols basat en ciments i àrids 
especialment seleccionats de diferents granulometries. Es presenta en dues modalitats FINO i GRUESO. 
S’utilitza per a la realització de revestiments continus altament decoratius, tant verticals com horitzontal, 
i tant per interiors com exteriors. Molt dur i tenaç. Baixa difusió tèrmica. Antiestàtica. Ideal per cuines, 
lavabos, obradors, restaurants, hotels, botigues... Aplicant el pont d’unió rugós ARTIGRIP, s’obté una excel·lent 
adherència sobre qualsevol material, inclús els ceràmics. Aplicar ARTIPUR SELLADOR, entre capes, millora i 
regula les absorcions. Per un fàcil manteniment i neteja, acabar amb els vernissos transparents NEW TEC 
BARNIZ MICROCEMENTO (base aigua) o BARTIDUR A -2C- (base dissolvent). Color Blanc i Carta pròpia de 
Colors ARTIC. Altres colors sota comanda i estudi.

POLVO AGUASIN OLOR DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

15 6.25

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

LLANA INT - EXT TRANSITABLE PAREDES Y TECHOS

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
TRANSPIRABLE

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

3

ESPESOR 
RECOMENDADO

mm2-3

CONSUMO
Kg.

1mm/

1.5
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

12-24

24-48 PESO ESPECÍFICO

1.8
ACABADO SANITARIO

EASY

BLANCO COLORES CARTA  DE COLORES

ARTIMIX-3   10593  
Morter auto extensible per a l’anivellament i recrescut de paviments. Amb lligams hidràulics. Per a la creació 
de paviments continus. Alta resistència mecànica amb mínims gruixos, des de 1 mm fins a 1 cm (en dues 
capes), recomanats entre 2-4 mm. Dilució aprox. 25 Kgs + 7 litres (1 part ARTICRIL RESIN 6 + 3 parts d’aigua). 
Emprimar el suport i entre capes amb la mateixa  barreja.  Resistent a l’aigua, als detergents àcids, alcalins 
i desinfectants. Accepta acabat amb pintures i vernissos mono i bi-components, epoxi, acrílics, poliuretans, 
clorocautxos... Consulteu els temps de pintat en cada cas. Per a la renovació de paviments de ciment i 
formigó absorbents, en tota mena pàrkings, locals i indústries. Estendre  amb llana dentada i desairejar  
amb corró de pues. Excel·lent anivellament, acabat setinat. Color Gris. Altres colors sota comanda mínima 
de 600 kg.

POLVO
DILUIR CON 

ARTICRIL RESIN-6 /
 AGUA 1 A 3

H2OARTICRIL
RESIN 6

DOSIFICACIÓN

25 Kg x       Kg
de diluyente

25 7

INT - EXT LLANA DENTADA RODILLO DE PUAS TRÁFICO
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN

SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
COMPATIBLE

HUMEDAD RESIDUAL

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

1-2
ESPESOR 

RECOMENDADO

mm2-4

CONSUMO
Kg.

1mm/

2

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4-6

24-48 PESO ESPECÍFICO

1.4
SEMI SATINADO GRIS

COLORES
S/ PEDIDO
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ARTIPOX MC - 2C   19592
Massilla epoxídica bi-component. Especialment  indicada per a la creació de mitges canyes entre paraments 
verticals i horitzontals amb verticals. Sense despenjaments ni retracció. Evita la contaminació en juntes i 
zones d’infecció per acumulació de brutícia i residus atacables per microorganismes. Per al massillat d’es-
querdes, ràpid pintat. En juntes actives es aconsellable armar amb malla quadriculada. COV No aplicable.

DISOLSINT DISOLPOX NO DILUIR 2 COMPONENTES

A
B2 1 BAJA 

RETRACCIÓN INT - EXT
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
RESISTENCIA A

LA ALCALINIDAD

pH > 7
PESO ESPECÍFICO

MIX
1

ACABADO SANITARIO

EASY

SATINADO

ARTIPOX RESIN -2C   11531  
Impregnació epoxi multicapa 100 % sòlids. Dos components . Resina de segellat del suport i base de 
farciment amb àrids i quars. Exempt de dissolvent. Impermeabilitza el formigó. Gruixos entre 2 i 5 mm. 
Unions entre superfícies verticals i horitzontals. Per a crear paviments continus sense juntes. En processos 
multi capa amb sembrat de quars color es ideal acabar amb revestiments transparents autoanivellants 
100% sòlids ARTIPOX GLASS. En processos multicapa amb àrids no colorejats,  es poden aconseguir acabats 
llisos, antilliscants i antiderrapants, de diferents graus segons granulometria. Es pot recréixer amb l’auto 
anivellant ARTIPOX AN 2C. Es pot segellar pintant o envernissant amb els productes bi-components 
descrits a l’apartat PINTURES D’ACABATS PAVIMENTS. Resisteix a l’abrasió i al trànsit rodat pesat, naus 
industrials, molls de càrrega, rampes, escorxadors, llotges, càmeres frigorífiques, cuines industrials, cellers, 
tractaments químics de neteja i desinfecció... Diluir-lo per a emprimar el formigó o utilitzar ARTIPOX BV 2C.  
COV 16g / l - 2010 500g / l.

DISOLSINT DISOLPOX 2 COMPONENTES

A
B10 1

LLANA DENTADA INTERIOR
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

¼
½

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

8-12

24

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

24

24-48 ESPESOR 
RECOMENDADO

mm2-5
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1

CONSUMO
Kg.

1mm/

2/4
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.1

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE

TEXTURADO 
RUGOSO TRANSPARENTE

ARTIPOX AN -2C  11534
Revestiment epoxídic autoanivellant 100 % sòlids.  Exempt de dissolvents i sense olor. Bi-component. Barrejat 
amb àrids ( consulteu FT ) s’aconsegueix un morter colorejat per a la creació de paviments continus d’alta 
qualitat estètica i d’elevades prestacions. Com a capa intermitja d’anivellament. Bona resistència química. 
Aplicar sobre suports absorbents, nets i secs. Emprimar amb ARTIPOX BV 2C per a consolidar i regular 
absorcions. Gruixos recomanats 2-4 mm. Abans de la seva aplicació es poden emprar processos multi 
capa ( ARTIPOX RESIN 2C + àrids ) per a regularitzar imperfeccions dels paviments. Distribuir amb llana 
dentada o llavi de goma, passar el rodet de plàstic amb pues per a la seva anivellació i desairejat per evitar 
bombolles. Manté el volum després l’assecatge, no revé. Es pot utilitzar també sense àrids com a pintura. 
Acabats llisos o anti lliscants amb els epoxis o poliuretans de l’apartat PINTURES D’ACABATS PAVIMENTS. 
Colors estàndard Vermell, Gris i Verd. Altres color sota comanda per producció a fàbrica o en tintometria.  
COV 66G / l - 2010 500g / l.

DISOLSINT DISOLPOX SIN OLOR 2 COMPONENTES

A
B5 1

LLANA DENTADA RODILLO DE PUAS INTERIOR
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
ATÓXICO

SANIDAD-ALIMENTACIÓN

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

1
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

12-24

48

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

24

24-48 ESPESOR 
RECOMENDADO

mm2-4

CONSUMO
Kg.

1mm/

1.1
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.3

ACABADO SANITARIO

EASY

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE COLORES

COLORES
S/ PEDIDO

TINTOMETRIA
TR
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ARTIPOX GLASS -2C   11532
Vernís epoxi  autoanivellant 100 % sòlids. Semblants característiques que ARTIPOX AN 2C, però transpa-
rent.  Acabat del procés multicapa amb quars color. Manté el volum després l’assecatge, no revé. Possibilitat 
d’acabats antilliscants. Envernissats verticals i horitzontals. Sobre pintures epoxi, millora la finor i l’anivella-
ment. Sota comanda mínima de 100Kg (Comp A). COV 80g / l - 2010 500g / l.

DISOLSINT DISOLPOX SIN OLOR 2 COMPONENTES

A
B5 2.2

LLANA DENTADA RODILLO DE PUAS INTERIOR
SUPERFICIE
ADHERIDA

BUEN ESTADO
NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
ATÓXICO

SANIDAD-ALIMENTACIÓN

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

1
                     CAPAS 
RECOMENDADAS
1-2

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

12-24

48

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

24

24-48 ESPESOR 
RECOMENDADO

micras400

CONSUMO
Kg.

1mm/

0.5
X CAPA

PESO ESPECÍFICO

1.1
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE TRANSPARENTE

PAVIMENTO ARTIGUM    08024   Paviment continu elàstic.   Pàgina 36.

ARTIMIX 111-2C 10588    Morter elàstic impermeable.   Pàgina 40.

PINTURES D’ACABAT O SEGELLAT
Disposem de certificacions antilliscants C1-C2-C3 segons norma UNE-ENV 12633:2003 en les 
pintures i vernissos bi-components descrits a continuació, barrejant amb ANTISKID de diferents 
granulometries. Els colors estàndard son Vermell anglès, Verd i Gris. Se’n poden fer d’altres sota 
comanda o en Sistema tintomètric ARTICOLOR. 

ARTICRIL SPORT   11031
Pintura acrílica setinada mono component, resistent al trànsit de vianants. El seu tacte no lliscant sense 
abrasius la fa ideal per a paviments esportius. Interior i exterior. Acabat protector sobre paviments flexibles 
com PAVIMENTO ARTIGUM, entre altres. Aplicar preferentment en suports porosos i absorbents. Aplicació 
vertical i horitzontal, especial frontons. Senyalització. Protecció anticarbonatació del formigó. Impermeable.  
Additivat amb ADITOR PU ( 08 Complements ) es resistent a l’aigua estancada, recomanable en pendents 
inferiors al 1%. Resistència als fongs. Fàcil aplicació, elevat rendiment, flexible, excel·lent cobriment. Colors 
estàndard i Blanc. COV 20g / l - 2010 100g / l
Certificat d’ anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005  i de marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005

AGUASIN OLOR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT

ANTICARBONATACIÓN
PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

TRANSITABLE PISTAS DEPORTE
RESISTENTE

AL MOHO
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN FLEXIBLE
IMPERMEABILIZANTE

HORIZONTAL

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE
litro

10-12              
PESO ESPECÍFICO

1.3
ANTISKID SATINADO COLORES    
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ARTIDUR A-2C   02161
Poliuretà alifàtic brillant bi-component. Paviments interiors i exteriors de trànsit moderat. Molt resistent a l’abrasió 
mecànica. Ancoratge directe sobre superfícies sense porus, metalls (alumini, galvanitzat, inox, coure, ...), plàstics 
(PVC, metacrilat, policarbonat...), ceràmics. Acabat altament decoratiu, molt flexible, resistent a cops, abrasió i raigs 
del sol. Lent envelliment, llarga duració. Protecció industrial i en ambients marins i extrems. Resistència a l’aigua 
estancada. Colors permanents. Auto emprimable, sobre  suports molt porosos o disgregats aplicar una primera capa 
impregnant diluïda entre un 40-70% amb DISOLPUR o segellar amb ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40. Aplicació de la-
cat amb corró de pèl curt i airless. Indispensable per acabar i segellar e ls paviments epoxis i 100% sòlids en exteriors. 
Disponible amb acabat setinat ARTIDUR A-2C  SATIN 02162. Blanc, estàndards i colors. COV 380g/l - 2010 500g/l
Certificació UNE 48274 : 2003 en Brillo, Resistència abrasió (Taber), flexibilitat, duresa (Persoz),adherència tracció, 
resistència aigua estancada, àlcalis i àcids, rajos UV, i resistència al lliscament segons UNE-ENV 12633:2003

DISOLVENTE DISOLPUR 2 COMPONENTES

A
B4 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT TRÁFICO INDUSTRIAL PISTAS DEPORTE

MADERA - PLÁSTICOS
INOX - GALVANIZADOS
MADERA - PLÁSTICOSMADERA - PLÁSTICOS

RENDIMIENTO
RESISTENCIA U.V.

ULTRAVIOLETA
RESISTENCIA

AMBIENTES  AGRESIVOS
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN FLEXIBLE RENDIMIENTO

Kg.10

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

10

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

12

36-48
PESO ESPECÍFICO

MIX
1.4

SATINADO
SUPERFICIE

DURA Y BRILLANTE ANTISKID

OPCIONAL

COLORES
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  TR

ARTIDUR MD 2C   02162
Pintura de poliuretà alifàtic bi-component especial per a paviments. Característiques similars a l’ARTIDUR A2C però 
més dur i resistent a l’abrasió, tot i que menys flexible i polivalent. Gràcies al seu major contingut en poliuretà, 
ARTIDUR MD -2C  està especialment indicat per al pintat de paviments de formigó interiors o exteriors ones necessiti 
una resistència física i química mitjana-alta superior. Resistència a ambients marins i extrems, a l’aigua estancada 
i al trànsit de vehicles. Acabat brillant i colors permanents. Blanc i colors sota comanda. COV 489g/l. 2010 500g/l.

DISOLVENTE DISOLPUR 2 COMPONENTES

A
B4 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT TRÁFICO INDUSTRIAL PISTAS DEPORTERENDIMIENTO

RESISTENCIA U.V.
ULTRAVIOLETA

RESISTENCIA
AMBIENTES  AGRESIVOS

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN RENDIMIENTO

Kg.10
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

4

8

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

12

48-72

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.4

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE ANTISKID

OPCIONAL

COLORES

ARTIDUR X-100 2C   11165 
Poliuretà aromàtic bi-component. Paviments industrials i pàrquings. Molt indicada per un trànsit intens. Brillant, 
molt decorativa i resistent. Interiors. Exteriors protegits de la llum solar segons color. Ràpid assecatge, repintable en 
2-3 hores. Transitable en 6 hores. Vehicles 24 hores. Fàcil aplicació. Auto emprimable, sobre  suports molt porosos 
o disgregats aplicar una primera capa impregnant diluïda entre un 40-70% amb DISOLPUR o segellar amb ARTI-
DUR IMPREGNACIÓN X-40. Elevada resistència a l’abrasió, aigua i a vessaments  de productes químics, olis, greixos, 
gasolines. Pàrquings, magatzems i naus industrials. Aplicar en llocs ventilats o usant màscares  protectores. Colors 
estàndard Gris, Verd i Vermell anglès. Resta de colors mitjos i intensos. COV 420g / l - 2.010 500g / l.

DISOLVENTE DISOLPUR 2 COMPONENTES

A
B1 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INTERIOR NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO INDUSTRIAL
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN FLEXIBLE

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

6
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

2

6

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

8

24-36
RENDIMIENTO

Kg.
8-10

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.3

ANTISKID

OPCIONAL

SEMIBRILLANTE COLORES
TINTOMETRIA

TR
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ARTIPOX AS - 2C   11511
Pintura epoxídica bi-component en base dissolvent. Interiors sense llum solar. Antipols. Molt dura i tenaç. Paviments 
sotmesos a abrasió moderada. Excel·lent comportament en contacte amb aigua i vessaments de productes 
químics, olis, greixo, gasolines,… Aparcaments, naus, magatzems... Gruixos lleugerament superiors als poliuretans, 
70 a 80 micres (2 capes). Molt aconsellable per acabats dels autoanivellants i processos multicapa en interiors.  
Molt adherent, es auto emprimable. Sobre fons poc porosos aplicar una primera capa d’ ARTIPOX AS-2C diluïda 
al 30% amb DISOLPOX i en suports poc consolidats ARTIPOX BV 2C. Acabat lluent. Colors estàndards i colors.  
COV 173g / l - 2.010 500g / l. 
Certificació de duresa (pèndul Persoz) s/n UNE EN ISO 1522, brillo s/n UNE EN ISO 2813 i abrasió Taber s/ s/n ASTM D 4060

DISOLSINT DISOLPOX 2 COMPONENTES

A
B4 1

BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INTERIOR NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO INDUSTRIAL
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7 HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

2
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

12

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

12

24-48
RENDIMIENTO

Kg.8

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.5

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE ANTISKID

OPCIONAL

COLORES
TINTOMETRIA

TR

NEW TEC SUELOS 2C   13055
Pintura epoxídica sanitària bi-component en base aigua. Paviments interiors sotmesos a abrasió moderada. 
Protecció anticarbonatació del formigó en interiors. Parets i murs descontaminables. Fàcilment netejable. 
No vitrifica. Tenaç. Ideal per acabar en els processos EPOCRIL-3C  sobre sòls humits. Amb prestacions simi-
lars a les altres bi-components en quan a adherència i a resistències químiques i mecàniques, però al ser 
base aigua, no fa olor al aplicar-se, el que la converteix en indispensable per a treballs en indústries alimen-
tàries, cellers, centres mèdics, recintes tancats o poc ventilats. Acabat lluent. Blanc, estàndard i colors. Baix 
COV 18g / l - 2010 140g / l.
Certificació de reacció al foc de revestiments de sòls segons UNE-EN ISO 11925-2:2011 i UNE-EN ISO 9239-
1:2011 obtenint la classificació CLASE BFL-S1, de reacció al foc genèric segons UNE -EN 13823:2012+A1 
:2016 amb classificació CLASE B-S1,D0 de duresa (pèndul Persoz) segons UNE EN ISO 1522, brillo segons 
UNE EN ISO 2813, abrasió Taber s/ segons ASTM D 4060, i marcatge CE  segons UNE-EN 1504-2:2005.
CertifIcació per aigua potable segons RD 140/2003, per contacte directe amb aliments i ús repetit (simulants 
alimentaris A, B, C y D2) segons reglament (UE) N. 10/2011.

AGUASIN OLOR 2 COMPONENTES

A
B4 1

BROCHA - PISTOLA
PISTOLA AIRLESS INTERIOR NO EXPONER

AL SOL TRÁFICO INDUSTRIAL
RESISTENCIA

A LA ABRASIÓN
RESISTENCIA A

LA ACIDEZ

pH < 7
ANTICARBONATACIÓN

PROTECCIÓN HORMIGÓN

CCOO
O
OANTI-

HORAS

VIDA ÚTIL
DE LA MEZCLA

NEGRO

6
SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

6

12

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

12

24-48

RENDIMIENTO

Kg.
8-10

PESO ESPECÍFICO

MIX
1.25

SUPERFICIE
DURA Y BRILLANTE ANTISKID

OPCIONAL

COLORES
TINTOMETRIA

TRBCO+BP  /  TR

NEW TEC OLIOFUART Protector de taques d’oli i d’aigua, veure’l a 03 Acabats protectors. Pàgina 27.
BARTIDUR A 2C  Vernís de poliuretà alifàtic, veure’l a 02 Vernissos. Pàgina 16.
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07 DISOLVENTS                                                                                                       07

DISOLSINT   14101

Dissolvent per sintètics i grassos. Universal i aromàtic. Per a una àmplia gamma de productes. Poc olor i gran 
poder de dilució. Substitut de l’aiguarràs.

DISOLSINT LÍQUIDO INFLAMABLE SEGURIDAD PESO ESPECÍFICO

0.90

DISOLPUR   14106

Dissolvent poliuretà. Anhidre. Millora l’anivellament de les pintures aplicades. Redueix la formació de bombolles.

DISOLVENTE DISOLPUR LÍQUIDO INFLAMABLE SEGURIDAD PESO ESPECÍFICO

0.90

DISOLPOX   14105
Dissolvent epoxídic. Gran poder de dissolució. Universal.

DISOLSINT DISOLPOX LÍQUIDO INFLAMABLE SEGURIDAD PESO ESPECÍFICO

0.90

DISOLVENTE INOLORO   14102
Dissolvent inolor. Especialment fabricat com a dissolvent per a TIXOART INOLORA. Facilita les aplicacions i 
l’absència de represes en esmalts i vernissos.

DISOLVENTE
INOLORO SIN OLOR LÍQUIDO INFLAMABLE SEGURIDAD PESO ESPECÍFICO

0.90

SEÑALITZACIÓ VIAL 
VIALARTIC   09121 
Pintura de senyalització viària mono component. La seva resistència a l’abrasió per rodadura de vehicles li dona 
una durabilitat estimada del doble de temps que les de vials habituals del mercat. Dificulta l’embrutiment 
amb taques d’olis i pneumàtics. Admet perles refractàries per a millorar la visibilitat nocturna. No sagna 
l’asfalt. Fàcil aplicació. Terres de ciment, betum i formigó. Ràpid assecat, al tacte  30 minuts, al trànsit rodat 
4-6 hores en funció de condicions ambientals i gruixos aplicats. Colors estàndard Blanc i Groc i resta colors 
en tintometria . COV 395g / l - 2.010 500g / l.

DISOLVENTE DISOLPUR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS INT - EXT TRÁFICO SECADO RÁPIDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

3

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

3

4-6
RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
6

PESO ESPECÍFICO

1.3
ANTISKID SATINADO COLORES

TINTOMETRIA
TR
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ADDITIUS
ADITOR PU 19505 
Additiu promotor adherència. Millora la unió entre el lligant de tota mena de pintures, tant a l’aigua com 
al dissolvent sobre superfícies minerals endurides i vitrificades, amb poc porus, però netes sense materials 
disgregats o bruts. Afegir 1% en pes a la pintura líquida. També millora les resistències físico-químiques de 
l’acabat, especialment la resistència a l’aigua.   

LÍQUIDO
BASE

COMPATIBLE

AGUA DISOLVENTE

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

PESO ESPECÍFICO

1
ADICIÓN EN PESO

1%

ANTISKID   19593
Additius antilliscants de granulometria controlada. Proporcionen texturat suau i uniforme, antilliscant, fins 
i tot sobre superfícies mullades. Per a qualsevol mena de pintura, a l’aigua o al dissolvent. Fins a certificació 
C-1, no indicat per a rampes amb inclinació superior al 3%. Fàcil neteja. Afegir a la pintura líquida un màxim 
del 3% amb agitació lenta. Disposem d’altres granulometries 0-0,5 , 0-1 i 1-2 per al certificats C-2 i C-3. COV: 
No aplicable

Certificacions antilliscants C1-C2-C3 segons norma UNE-ENV 12633:2003 en diferents pintures i vernissos.

ANTISKID POLVO
BASE

COMPATIBLE

AGUA DISOLVENTE

AGITACIÓN
LENTA

200 - 400
rpm

PESO ESPECÍFICO

0.95
ADICIÓN EN PESO

3%
BLANCO TRANSPARENTE

BIOART   06095  Resistència als fongs, 
veure’l a 01 Neteja. Pàgina 8.

VIALARTIC LC    1230015
Pintura de senyalització viària, d’un component. Execel·lent qualitat-preu. Acabat semi-mate. Especial-
ment indicat per a exterior. Admet perles refrectàries per millorar la visibilitat nocturna. No sangra a l’as-
falt. Fàcil aplicació. Paviments de formigó, betun i quitrà. Ràpid assecat, al tacte 30 min, al trànsit rodat 
4-6 hores en funció de condicions ambientals i gruixos aplicats. Color estàndard blanc. Sota comanda.  
COV 421g / l – 2.010 500g / l.

DISOLVENTE DISOLPUR BROCHA - RODILLO
PISTOLA AIRLESS EXTERIOR SECADO RÁPIDO

SECADO:

HORAS

REPINTADO: 

30’

2

PEATONAL:    

HORAS
RODADO:     

        TRÁNSITO

3

4-6
RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
5

PESO ESPECÍFICO

1.65
ANTISKID SEMIMATE BLANCO
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OXIDANTS
ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO 19094
Barreja d’àcids, sals i catalitzadors específics en base aquosa, per a la ràpida i homogènia oxidació de 
superfícies ferroses i metalls oxidables. Aplicació interior i exterior. Acabats altament decoratius.

AGUASIN OLOR LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PULVERIZADOR

SECADO:   30’
HORAS

REPINTADO:  24 PESO ESPECÍFICO

1.1

RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
12-14

ADIFER ACTIVADOR HORMIGON 19095
Barreja de sals inorgàniques que reaccionen amb els silicats cimentosos, formant una superfície d’oxidació 
controlada en superfícies de formigó, ciment i similars. Acabats acolorits més o menys intensos segons 
l’aplicació, altament decoratius. Aplicació interior i exterior.

AGUASIN OLOR LÍQUIDO BROCHA - RODILLO
PULVERIZADOR INT - EXT

SECADO: 6-8
HORAS

REPINTADO:  24 PESO ESPECÍFICO

1.15
RENDIMIENTOTRANSPIRABLE

litro
10-12

TINTS
TINTART  20130   Tints universals per al tintat d’una gran varietat de pintures. Alta concentració

BASE
COMPATIBLE

AGUA DISOLVENTE

COLORES

TINTART W 20030   Tints a l’aigua per al tintat de pintures acríliques. Alta concentració.

AGUASIN OLOR COLORES
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NAPES / MALLES
ARTIMAT   08991
Napa de polièster per armar membrana impermeabilitzant com ARTIGUM i ARTIPUR. Millora la resistència 
a la pressió de punxament  i al moviment estructural. A diferència de les malles en quadrícula, te capacitat 
d’absorció de l’elastòmer, integrant-lo al assecar-se. La seva elasticitat facilita l’adaptació al suport, estalviant 
consums innecessaris i evitant bosses d’aire per exemple entre les juntes de les rajoles. Ideal per reforçar els 
encontres del paviment amb els murets. Aplicar l’ARTIGUM  perquè quedi completament absorbida i sense 
plecs en la primera capa.

GEOTEXTIL ROLLOS ELÁSTICO BLANCO

ARTIMAT FIX   07991
Geotèxtil, malla de fibra de vidre non-woven. Aplicar conjuntament amb l’ARTIGUM GEL FIX perquè quedi 
completament absorbit i unificat. La resina intumecta la fibra i el resultat es un acabat quasi transparent. No 
es noten entroncaments ni solapaments i reforça la resistència als moviments estructurals.

GEOTEXTIL ROLLOS FLEXIBLE BLANCO TRANSPARENTE

Disposem de catàleg amb gran gamma de geotèxtils, quadrícules i malles, per a cada necessitat.

Reproducció exacta de les tonalitats. Mínim nombre de bases: Màxima varietat de      
colors en una gran gamma de productes. Cartes UNIVERSALS i EXCLUSIVES. 
Disposem de pigments totalment resistents a la llum i l’alcalinitat. 
Servei Tècnic personalitzat. Informació i actualització de dades 
en xarxa.
Bases que disposa cada producte i nomenclatura.
BP Base Pastel, per reproduir colors de tons suaus. 
BM Base mitja, per reproduir colors tons mitjos. 
BTR Base Transparent, per reproduir colors intensos. 
Bco+BP  La Base Pastel es també color Blanc.

                                                   

TINTOMETRIA
TR

Consulteu informació BASES I PASTES PIGMENTÀRIES

09 SISTEMA TINTOMÈTRIC ARTICOLOR
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CONDICIONS DE VENDA

GENERAL
Els encàrrecs realizats a ARTIC Industrial Química, S.A. suposen l’acceptació de totes i cada una de les 
següents condicions de venda. Si hi han condicions de compra per part del client, que difereixin de les 
nostres, aquestes condicions de compra haurien de ser acceptades i confirmades per escrit per la nostra 
Direcció. En cas de discrepància, les nostres condicions de venda tindran sempre preferència per sobre de 
les condicions de compra del client.

PREUS
Els preus están expresats en euros per envàs, I.V.A. i impostos adicionals a part. Els productes estan situats 
en els magatzems de ARTIC en Balaguer, Barcelona o Delegacions.

GARANTIA
ARTIC és responsable dels seus productes, sempre que els mateixos estiguin aplicats segons les seves 
especificacions tècniques. Aquesta garantia arriba a la reposició dels productes o a l’import corresponent 
del valor dels mateixos. Qualsevol discrepància serà sotmesa al judici del tribunal competent de Barcelona.

COMANDES
Preguem la confirmació de les comandes per escrit: via e-mail, fax, correu o entrega directa, amb les 
referències corresponents.

DOCUMENT D’ ENTREGA
Els albarans com a comprovants de les entregues dels nostres productes, seràn signats i identificats com 
justificant de rebut del receptor.

PROPIETAT
La propietat dels productes és de ARTIC, S.A. fins que la compra no sigui pagada en la seva totalitat pel 
comprador.

RESPONSABILITAT
Els productes són transportats a la seva destinació per compte i risc de ARTIC, S.A.

ANUL•LACIONS
Tota anul·lació ha de  ser confirmada prèviament per ambdues parts. No s’admeten anul.lacions per a 
productes i colors especials subministrats o en procés de fabricació.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES
Una vegada fabricat o entregat el producte, només s’admeten devolucions de comú acord entre el client i 
ARTIC.

CONDICIONS DE PAGAMENT
S’hauràn de complir, segons l’acordat amb el Departament Comercial.

IMPAGATS
Qualsevol impagat fora de la data acordada repercuteix  en la continuïtat del subministre. No s’accepta 
l’ajornament d’un pagament, llevat d’acord pactat. Totes les despeses derivades són a càrrec del deutor. 
Qualsevol renovació exigeix un efecte acceptat i domiciliat. Els nostres cobraments estan coordinats per 
una Gestora independent.



 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia d’última generació.
Atenció personalitzada.

Gran gamma de fabricats.

Solucions i processos per la
rehabilitació de façanes i monuments.

Impermeabilització de cobertes.

FÀBRICA:
Ctra. de Gerb, 51-73 • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. 973 450 717 • info@articsa.net

DELEGACIONS:
            ARTIC ST. ADRIÀ: C/ d’Ifni, 3-5 - 08930 Sant Adrià de Besòs
                                               Tel. 933 006 718 • articsabcn@articsa.net
      ARTIC BARCELONA: C/ Bailen, 244 - 08037 barcelona
                                               Tel. 937 947 804 • articbailen@articsa.net
          ARTIC CORNELLÀ: Av. Porta Diagonal, 8 local - 08940 Cornellà de Llobegat
                                               Tel. 933 957 644 • articcornella@articsa.net

  ARTIC ILLES BALEARS: C/ Mare de Déu de Montserrat, 14 - 07008 Palma
                                               Tel. 971 409 110 • mallorca@articsa.net
          ARTIC AMPOSTA: Ctra. de l’Eix de l’Ebre, km 0.5 - 43870 Amposta
                                               Tel. 670 025 955 / 633 685 580 • rreverte@articsa.net
                    ARTIC REUS: Alcalde Joan Bertran, 28 - 43202 Reus
                                               Tel. 977 319 345 • articreus@articsa.net
        ARTIC OSONA-VIC: Av. Països Catalans nº 29 Local 1 - 08500 Vic
                                               Tel. 936 344 917 / 659 984 554 • articvic@articsa.net

ATENCIÓ AL CLIENT:
Tel. 973 450 717 • info@articsa.net  -  Per qualsevol informació Comercial-Servei-Tècnica

Pintures decoratives, protecció del formigó,
morters de restauracin,

paviments, protecció industrial.

Experts en pintures: coneixem els problemes, li oferim les solucions.




